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NET K14, K17, K18, K19, K21 sind nur in Kunststoff erhaltlich.
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Ausstattung

Glasvarianten

Chinchilla weif Mastercarré weif Satinato weif

Kathedral weiB Urnamen 52 Ornament 504

Ausstattung Kunststoff

Profilsystem: WIN70 Basic bzw. WINBO Synego (RAU-PVC, cadmiumfrei und bleifrei rezeptiert)
nach innen ffnend DIN links bzw. DIN rechts
barrierefreie thermisch getrennte Aluminium-Bodenschwelle 20 mm hoch / silberfarben

Farbe: weiB, dhnlich RAL9016

Dekorfolien: lt. aktueller WINDOR-Farbaussage (Stand 7/2023)

Verglasung: Klarglas Ug-Wert 1,1 W/m’K / warme Kante / TGI schwarz / Aufbau 4-16-4 mm
glatte Sandwichfiillung / Starke 24 mm

Beschlag: WINKHAUS 3-fach Doppelbolzenverriegelung
Profilzylinder mit 3 Schliissel / 3 Stiick Dr. Hahn-Haustiirbander Typ KT-EV
Schmalrahmen Driicker- bzw. Wechselgarnitur WeiB bzw. Edelstahloptik

innenl. Sprossen: 26 mm / lackiert weiB RAL9016 / Dekor nicht maglich

Ausstattung Aluminium
Profilsystem: Schiico-Aluminium AD UP 75 BL, Bautiefe 76 mm, therm. getrenntes 3-Kammer System
nach innen offnend DIN links bzw. DIN rechts
Wetterschenkel EV1

Ansichtsbreiten: Rahmen 76 mm / Tiirfligel 87 mm / Riegel 108 mm

barrierefreie thermisch getrennte Aluminium Bodenschwelle 20 mm hoch / silberfarben
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweils bzw. nach RAL-Karte
Verglasung: Klarglas Ug-Wert 1,1 W/mK / warme Kante / TGl schwarz / Aufbau 4-16-4 mm

bzw. glatte Sandwichfiillung mit Alu-Deckschicht / Starke 24 mm
Beschlag: WINKHAUS 3-fach Verriegelung mit Schwenkriegel

Profilzylinder mit 3 Schliisseln / 2 Stiick 3D-Rollentiirbander 3-teilig

Schmatrahmen Driicker- bzw. Wechselgarnitur WeiB oder Edelstahloptik
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info @ windor - fensterwerk.de

Windor Fensterwerk GmbH Tel. 03 63 38-6 420 Nordhduser StraBe 74 a
www.windor - fensterwerk.de

99752 Bleicherode

Anderungen vorbehalten | Fiir Druckfehler ibernehmen wir keine Haftung | Stand 10/2023



