RAUCERO SYNEGO®

6 MONTAGE

Vorbereitung der Drainagerinne:

- Die Drainagerinne (Grundkorper und Rost) entsprechend den Erfordernissen ablangen.
Ist eine Rollladenfiinrung montiert, so muss der Rost der Drainagerinne entsprechend
geteilt werden, damit dieser sich spéter zur Reinigung der Rinne entnehmen lasst.

- Je nach drtlicher Gegebenheit nach den Regeln der Technik die Drainagerinne
entweder im Kiesbett ausrichten und fixieren oder die Betonanker nutzen.

- Falls die Betonanker genutzt werden sollen: Den Betonanker in die Aussparung
einfiihren M und durch Ziehen nach unten Bl fixieren (s. Abb. 17). Hierdurch wird
der Betonanker an der Rinne fixiert. Mittels Hammer die Blechlasche einschlagen H
somit wird der Betonanker endqgiiltig fixiert (Abb. 18).

- Drainagerinne mit Betonanker ausrichten und in ausreichend Beton fixieren.

Auf der Baustelle:

- Das Element muss so montiert werden, dass die Oberkante Schwelle und die Oberkan-
te Rinne gleich OKFF ist.

- Die absenkbare Bodendichtung ist so einzustellen, dass sie auf der vollen Breite leicht
auf die Schwelle driickt.

- Im AuBenbereich muss die Drainagerinne montiert werden, nachdem das Element
vollstandig am Baukorper angeschlossen und abgedichtet wurde.

- Die Drainagerinne muss an eine Entwésserung angeschlossen werden.

- Um Beschédigungen an der Bodendichtung zu vermeiden, wird empfohlen, bei einer
Montage im Rohbau die Bodendichtung zunéchst so einzustellen, dass diese nicht
driickt.

- Ansonsten sollte fiir eine erste Grundeinstellung der Ausloser der Bodendichtung ca.
6-7 mm aus der Dichtung herausstehen.

- Beim Transport ist die Bodendichtung hochzustellen um ihre Beschadigung zu
vermeiden (weitere Informationen gibt es unter www.planet.aq).

Blechlasche
mittels Hammer
einschlagen

Abb. 18: Montage Betonanker - Betonanker fixieren

Bei der Aushbildung von barrierefreien

Schwellen kann es zu Kondensatbil-
dung kommen. An die Schwelle raumseitig
angrenzende Bodenbeldge sind entsprechend
feuchteunempfindlich zu gestalten (siehe
auch RAL-Handbuch , Leitfaden zur Monta-

ge)
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Abb. 19: Bodenanschluss RAUCERO SYNEGO (Beispiel)

Die Drainagerinne dient ausschlieBlich zur Entwasserung der Schwelle und
Tur. Vorliegende Flachen oder die Fassade miissen gesondert entwéssert
werden.
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