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1. Zu dieser Anleitung

1.1. Sicherheitshinweise

GEFAHR 	 Unmittelbare Gefahr, die zu Tod oder schwersten Verletzungen führt!

WARNUNG 	 Mögliche drohende Gefahr, die zu Tod oder schwersten Verletzungen führen kann!

VORSICHT 	 Mögliche gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann!

ACHTUNG 	 Drohender Sachschaden, der zur Zerstörung/Beeinträchtigung des Produkts oder der 
			   Umgebung führen kann!

1.2. An wen richtet sich dieses Dokument

Fachpersonal, mit einer einschlägigen Ausbildung und angewiesene Monteure.
Eine einschlägige Ausbildung ist eine Ausbildung, die das Personal zur Umsetzung der Montage befähigt.
Angewiesene Monteure verfügen über folgende Kenntnisse:
- Stand der Technik der Montage eines Faltschiebesystems.
- Verglasungsrichtlinie BF-Richtlinie 022/2018
- Technische Hinweise der Hersteller zum Einsatz aller verwendeten Befestigungsmittel und Produkte

1.3. Geltungsbereich dieser Anleitung

Diese Einbauanleitung enthält Informationen zum Einbau des Schüco Faltschiebesystems AS FD 75/90 HI. Die 
Anleitung gilt für Elemente ohne erhöhte Anforderungen hinsichtlich der Einbruchhemmung. Die Anleitung gilt für 
Elemente mit einer Breite bis 6,5 m. 

Diese Inhalte sind auf ihre Verwendbarkeit in der jeweiligen baulichen Situation zu prüfen. Die technischen 
und gesetzlichen Regeln, die örtlichen Gegebenheiten, aber auch die gestalterischen und bautechnischen 
Anforderungen müssen dabei vom Planer eigenverantwortlich bewertet und geplant werden und vom 
Ausführenden beachtet werden.

Überprüfen Sie alle Produktempfehlungen vorab für Ihren Einsatz bzw. deren konkrete Verwendung. Wir verweisen 
ferner ausdrücklich auf die vom Hersteller vorgegebenen Verarbeitungshinweise und Einsatzmöglichkeiten der 
Produkte. Grundsätzlich ist immer eine zulassungskonforme Verarbeitung notwendig
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2. Sicherheit

2.1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Schüco Faltschiebesysteme AS FD 75/90 HI dienen zum kontrollierten Zugang in Gebäude, Etagen oder Räume. 
Das Faltschiebesystem darf nur im Rahmen seiner Einsatzgrenzen eingebaut und betrieben werden. 
Einsatzgrenzen siehe Kapitel 4. Technische Daten, Seite 5.
Für Montage und Installation des Faltschiebesystems sind Fachkenntnisse erforderlich. Benötigte Fachkenntnisse 
siehe Kapitel 1.2 An wen richtet sich dieses Dokument, Seite 4. 

2.2. Grundlegende Sicherheitshinweise

WARNUNG
Unsachgemäße Handhabung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen.

►► Die Elemente gegen Umfallen schützen.
►► Beim Transport der Elemente Kran oder entsprechende Hilfsmittel nutzen.

ACHTUNG
Abweichungen können zu schwerwiegenden Folgeschäden führen.

►► Bei Abweichungen von den allgemein gültigen Toleranzen, Rücksprache mit der Bauleitung halten.

3. Produktbeschreibung
Siehe Checkliste aus der Planung oder Arbeitsvorbereitung.

4. Technische Daten
Siehe Checkliste aus der Planung oder Arbeitsvorbereitung.



Schücode 6

Art.-Nr. 99065/08.2023

Einbauanleitung FD AS 75/90.HI

4.1. Baukörperabsenkung

Bei großen Öffnungsweiten oder erwartbaren Baukörperabsenkungen ist eine Absenkung des Baukörpers zu 
erwarten. Ohne detaillierte Berechnung durch einen Statiker ist eine Absenkung von L/300 nach folgender Tabelle 
zu erwarten:

Öffnungsweite L [ m] 2 3 4 5 6
Baukörperabsenkung L/300 [mm] 6,7 10 13,3 16,7 20

Das System kann eine Absenkung von ±3 mm kompensieren. Sollte der Blendrahmen um mehr als diesen Wert 
verformt werden, kann nicht mehr garantiert werden, dass die Anlage zwängungsfrei zu öffnen, schließen und zu 
verriegeln ist. Dies hat zur Folge, dass die von uns ausgewiesenen Prüfwerte nicht mehr erreicht werden können. 
Bei einer Absenkung des oberen Blendrahmens von 3 mm (Faltschiebe) nach untenkommt es zu 
Schwergängigkeit der Flügel bis hin zum Verklemmen der Flügel. 

8

8

Abb. 4-1: Max. aufnehmbare Absenkung: Faltschiebesystem

Aus diesem Grund ist eine Absenkung durch entsprechendes Befestigungsmaterial im oberen und/oder unteren 
Anschluss zu kompensieren. Dazu können Verstellschrauben oder Konsolen verwendet werden. Beim Einsatz von 
Verstellschrauben müssen zusätzliche Winkel zur Abtragung von Windlasten vorgesehen werden.
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5. Transport

5.1. Element transportieren

ACHTUNG
Unsachgemäßer Transport kann zur Zerstörung der Elemente führen

►► Die Elemente aufrecht transportieren.
►► Die Gläser aufrecht transportieren.

Voraussetzungen:
Dreh- und Faltflügel sind demontiert. Dadurch wird der Transport und die Montage vereinfacht.
Die Elemente sind nicht verglast. Die Elemente werden nach dem Einbau verglast.

Maßnahmen:
•	 Um den Transport und die anschließende Montage zu vereinfachen, Dreh- und Faltflügel demontieren.
•	 Um Schäden, z. B. an den Laufwagen zu vermeiden: Flügel vom Blendrahmen getrennt bewegen.
•	 Bei eingehängtem Flügel das Element nicht mit horizontalen Kräften z. B. durch Neigen belasten.
•	 Um die Elemente per Kran zu transportieren: 

Hebeschlingen oder Gurte verwenden. 
Die Hebeschlingen nicht direkt an die Profile hängen. 
Tragfähiges Untergestell oder Balken verwenden.  

•	 Die Folien zum Schutz der Profiloberflächen auch nach der Montage auf den Oberflächen belassen.

6. Lagerung

Maßnahmen:
•	 Die Elemente aufrecht lagern.
•	 Die Elemente gegen Verrutschen, Verkanten, Durchbiegen und Verwinden schützen.
•	 Die Elemente vor Schmutz und Beschädigungen schützen.
•	 Die Elemente zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung abdecken. Für ausreichende Belüftung sorgen.
•	 Den Randverbund des Isolierglases vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
•	 Die Beschlagkomponenten vor Verschmutzung schützen.
•	 A- oder L-Gestelle für die Lagerung von Gläsern verwenden.
•	 Die Gläser aufrecht lagern.
•	 Die Gläser durch Zwischenlagen z. B. aus Kartonage schützen.
•	 Die Gläser auf der langen Kante und auf weichen Unterlagen (z. B. Holz) lagern.
•	 Das Dämmmaterial trocken lagern.
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7. Auspacken

ACHTUNG
Unsachgemäßes Auspacken kann zu Zerstörungen der Oberflächen führen.

►► Keine scharfen Gegenstände verwenden.
►► Die Schutzfolien auf den Profilen nicht beschädigen.
►► Die Schutzfolien so lange wie möglich an den Profilen lassen.

8. Einbau

8.1. Einbausituation

Anhand der Angaben aus der Planung sind die folgenden Punkte zu überprüfen:

8.1.1. Anlieferungszustand prüfen

Maßnahmen
•	 Die Isolierstege auf Transport- und Lagerungsschäden prüfen.
•	 Die Gehrungsecken auf Rechtwinkligkeit prüfen.
•	 Prüfen, ob Maßnahmen zur Abdichtung der Ecken erfolgt sind (SchücoFlex auf Innenseite der Ecke unter den 
Kunststoff-Profilen).

•	 Das Verklotzungsmaterial gemäß der Planung prüfen.
•	 Vollständigkeit der Dämm und Abdeckprofile prüfen.
•	 Vollständigkeit des Befestigungsmaterial (Schrauben, Konsolen, Material zur Füllung der Fuge) prüfen.

8.1.2. Aufbau und Zustand des Mauerwerks prüfen

Maßnahmen
•	 Das Material des Mauerwerks feststellen.
•	 Den Aufbau des Mauerwerks feststellen.
•	 Den Aufbau der Wandbekleidung z. B. Putz oder Klinker feststellen.
•	 Den Zustand des Mauerwerks prüfen. Die Laibung und die Brüstung müssen geschlossen (z. B. verputzt) sein.
•	 Die Lage im Baukörper nach Planung prüfen.
•	 Die Abdichtung des Baukörpers prüfen.
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8.1.3. Maßhaltigkeit der Baukörperöffnung prüfen

5

1

4

3

2

Abb. 8-1: Toleranzbegriffe nach DIN 18202

Pos. Name Pos. Name
1 Nennmaß H (z.B. 2500 mm) 3 Winkelabweichung (Stichmaß)

2 Nennmaß B (z.B. 4500 mm) 4 Ebenheitsabweichung (Stichmaß) Nennmaß B
5 Grenzabweichung/Toleranzbereich

Bezug Grenzabweichung/Stichmaß in mm  
bei Nennmaßen in m

Grenzabweichung/Toleranzbereich > 1 ... 3 m > 3 ... 6 m > 6 ... 15 m
mit oberflächenfertige Laibung ±10 mm ±12 mm –
Winkelabweichung > 1 ... 3 m > 3 ... 6 m > 6 ... 15 m
horizontale und vertikale Flächen 8 mm 12 mm 16
Ebenheitsabweichung < 1 m > 1 ... 4 m > 4 ... 10 m
flächenfertig mit erhöhten Anforderungen 3 mm 8 mm 15 mm

Maßnahmen:
•	 Das Vorhandensein von Höhenbezugspunkten und Meterrissen prüfen.
•	 Die Rohbaulichte in Breite und Höhe aufnehmen.
•	 Die Einhaltung der geltenden Toleranzen prüfen.
•	 Die Winkelabweichung anhand der größten Maßabweichungen prüfen.
•	 Die Ebenheitsabweichung anhand der größten Maßabweichungen prüfen.
•	 Beim Einsatz von Konsolen: Wanddicke aufnehmen.
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8.2. Blendrahmen

8.2.1. Blendrahmen montieren

Wenn der Blendrahmen demontiert an die Baustelle geliefert wurde, müssen die folgenden Schritte erfolgen:

Vorgehen
1. 	  Das Schaumstoffband (1) in den seitlichen 

Blendrahmen eindrücken.

Bei  Blendrahmen 46/71
2. 	  Das Dichtstück (1) einsetzen und auf Gehrung 

schneiden. Eckverbinder Montage siehe Seite 13.

32

20

3. 	  Weitere Abdichtungen setzen und das 
Schaumstoffband einkleben.

4. 	  Den Gehrungsbereich im Breich des 
Verbundsteges (1) mit Schüco-Flex abdichten.

1

1

1
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Bei aussen öffnenden Elementen mit dem Blendrahmen 46/71:

5.  Die Entwässerungsventile (1) setzen.

Bei Blendrahmen 39/50

21,5

2. 	  Die Schnittkanten (1) des Blendrahmens 39/50 mit 
Schüco Flex 2 abdichten. 
Die Schutzfolie (2) abziehen und mit der 
klebenden Seite auf den seitlichen Blendrahmen 
kleben.  
Den seitlichen Blendrahmen (3) verschrauben. 
Das Schaumstoffband (4) einkleben. 
Die drei Abdichtungen (5) im Blendrahmen 39/50 
einsetzen.

Bei der Schwelle 39/50
2. 	  Die Schnittkanten (1) der Schwelle 39/50 mit 

Schüco Flex 2 abdichten. 
Die Schutzfolie (2) abziehen und mit der 
klebenden Seite auf den seitlichen Blendrahmen 
kleben. 
Den seitlichen Blendrahmen (3) verschrauben.  
Die Abdichtungen (4) einsetzen.

5

4

1

1

2

3

4

1

2

3

4
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Bei der Schwelle 39/39

2.  Die Schnittkanten der Schwelle 39/39 mit Schüco 
Flex 2 Abdichten. 
Die Schutzfolie (2) abziehen und mit der klebenden 
Seite auf den seitlichen Blendrahmen kleben. 
Den seitlichen Blendrahmen (3) verschrauben. 

Bei allen Varianten:

5.  Die Schnittflächen (1) des oberen und seitlichen 
Blendrahmen reinigen und mit Gehrungsdichtstoff 
abdichten.

6. 	  Die Eckverbinder einsetzen und verschrauben 
oder vernageln.

1

2

3

1
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7. 	  Die Eckverbinder im oberen Blendrahmenprofil 
verkleben.  
Gehrungsversatz (1): max. 0,3 mm  
Spaltbreite (2): max. 0,2 mm

8. 	  Das Schaumstoffband (1) und die Abdichtung (2) 
einsetzen und verkleben.  
Bei Blendrahmen 46/71 an allen vier Ecken 
einsetzen. Bei allen anderen nur oben.

2

1

1

1

2

1

2
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9.  Im oberen Blendrahmen das KS Profil (1) in der 
ganzen Länge einsetzen. 
Im unteren Blendrahmen kann entweder das 
KS-Profil (1) oder das Abdeckprofil (2) eingesetzt 
werden. 
 
Wenn das Abdeckprofil (2) eingesetzt wird, muss 
ein kurzes Stück vom KS-Profil (1a) mittig im 
Faltenbereich wo der Riegelbolzen sitzt, eingesetzt 
werden. 

b + 98
40

(60)

40
(60)

     Das Kurzstück muss folgende Längen haben: 
Bautiefe 75: Länge Kurzstück (1) = 40 mm 
Bautiefe 90: Länge Kurzstück (1) = 60 mm 

10.  Laufschiene (3) in die Nut einpressen.
3

1

1

2

1a

3

1 2 3

1
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8.2.2. Blendrahmen unterfüttern

max. 125

15
0

15
0

max. 125

700 700 700 150150

1

2

Abb. 8-2: Blendrahmen unterfüttern

Pos. Name
1 Distanzklötze
2 druckfeste Unterfütterung

Voraussetzungen
Die Bauöffnung ist von grobem Schmutz befreit.
Die Bauöffnung ist durch einen Dachdecker im Schwellenbereich und 150 mm ab der Oberkante der Nutzfläche 
mit Flüssigkunststoff eingesiegelt.

Vorbereitung
Material
Nach planerischer Vorgabe: Trag- und Distanzklötze.
Nach planerischer Vorgabe: Stahlrohre, durchgängige Unterbauprofile aus Styrodur oder ähnlichem druckfesten 
Material.

ACHTUNG
Unsachgemäße Unterfütterung kann das Element beschädigen

►► Die Anordnung der Trag- und Distanzklötze darf die Dehnung des Elements nicht beeinflussen.
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Maßnahmen
1. 	  Den unteren Blendrahmen mit dem Unterbauprofil über die gesamte Rahmenbreite trittfest unterfüttern. Dabei 

den maximalen Abstand zu den Ecken beachten.

2. 	  Den Blendrahmen seitlich hinterlegen. Bei Einsatz von Tragklötzen und Distanzklötzen folgendes beachten: 
Abstand zwischen den Klötzen 	 max. 300 mm 
Abstand zu den Ecken 		  max 150 mm 
Die komplette Bautiefe abdecken, ohne die Klötze vorstehen zu lassen.Eben zum Blendrahmen aufschichten.

8.2.3. Unterkonstruktion aufbauen

Unterkonstruktionen können in Form von Stahlrohren oder Unterbauprofilen (Styrodur oder PVC)
aufgebaut werden. Unterkonstruktionen mit Winkel und/oder Laschen mit dem Untergrund entsprechenden 
Befestigungsmitteln mit dem Baukörper verbinden.

ACHTUNG
Wasserschaden an der Bausubstanz durch Anbohren der Entwässerungskammern.

►► Die Außenschale des unteren Blendrahmens nicht anbohren.

Abb. 8-3: Beispiel Unterkonstruktion unten: Unterbauprofil
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8.2.4. Blendrahmen ausrichten

Vorbereitung
Material
Bei Elementen mit einer Breite über 4 m: Montagestützen

Vorgehen
1.  Bei Durchbiegen des oberen Blendrahmens: Montagestütze verwenden.
2.  Den unteren und die seitlichen Blendrahmen mit dem Laser in alle Richtungen waagerecht ausrichten. Dazu je 

nach Bedarf weitere Klötze hinterlegen oder entfernen.
3.  Den oberen Blendrahmen mit Hilfe der Befestigung waagerecht ausrichten.
4.   Die lichte Breite, lichte Höhe und die Diagonalen kontrollieren. Zulässige Abweichung: max. 2 mm

Abb. 8-4: Den oberen, unteren und seitlichen Blendrahmen ausrichten
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8.2.5. Befestigungspunkte freilegen

Falls das Verstellprofil am Blendrahmen montiert ist muss dieses demontiert werden.

3

1

2

Pos. Name
1 Dichtung
2 Verstellprofil
3 Verstelleinheit

Abb. 8-5: Übersicht Verstellprofil und Verstelleinheit

Vorgehen
1.	 Falls vorhanden: Die Dichtungen aus dem Verstellprofil entfernen.
2.	 Die Schrauben demontieren.
3.	 Das Verstellprofil aus dem Blendrahmen nehmen.
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8.2.6. Bohrungen für Befestigung setzen
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Abb. 8-6: Befestigungsabstände für Blendrahmenmontage nach RAL-Montageleitfaden
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Abb. 8-7: Befestigungsabstände für Blendrahmenmontage nach RAL-Montageleitfaden
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x 20,5

x
20

,5

Abb. 8-8: Befestigungsabstände

Pos. Name
1 Fugenbreite (x)

ACHTUNG
Beschädigung des Baukörpers durch zu geringem Randabstand.

►► Die Herstellerangaben zu den Randabständen der Befestigungsmittel beachten. Falls der Hersteller keine 
Angaben gemacht hat, einen Mindest-Randabstand von 50 mm einhalten.

1

1
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Vorgehen

12
0

25
0 15

0

25
0

12
0 15
0

1.  Die ersten Bohrungen auf der Schlossseite setzen: 
120 mm von der Unterkante Verstellprofil.

2.  Die erste Bohrung auf der Bandseite in die Schale 
setzen in der das Drehband nicht montiert wird:  
150 mm von der Unterkante Verstellprofil.

3.  Die Bohrung auf der Bandseite in die Schale setzen 
in der das Drehband montiert wird:  
250 mm von der Unterkante Verstellprofil.

8.2.7. Blendrahmen verschrauben

ACHTUNG
Element löst sich vom Baukörper durch falsche Wahl der Befestigungsmittel.

►► Nur bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsmittel benutzen.
►► Mindestens Korrosionsschutzkategorie C3 nach DIN EN ISO 12944 einhalten. 
►► Bei Porenbeton spezielle Schrauben verwenden.

Vorgehen
1.  Die Innenschale und Aussenschale des oberen Blendrahmens mit dem Baukörper verschrauben.
2.  Die Innenschale und Aussenschale der seitlichen Blendrahmen mit dem Baukörper verschrauben.
3.  Die lichte Breite, lichte Höhe und die Diagonalen kontrollieren. Zulässige Abweichung: max. 2 mm
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8.2.8. Anschlussfuge ausfüllen

Vorgehen
1.  Die Anschlussfuge mit komprimierbarem Dämmmaterial ausfüllen:  

- zwischen dem seitlichen Blendrahmen und dem Baukörper 
- zwischen dem oberen Blendrahmen und dem Baukörper

2.  Sofern die untere Anschlussfuge nicht bereits ausgefüllt ist: vollständig mit Dämmmaterial ausfüllen.

8.2.9. Verstellprofil montieren

Vorbereitung
Material
Verstelleinheiten 269 274

Vorgehen

1.  Falls nicht montiert: Die Verstelleinheit in das 
Verstellprofil einsetzen.

2.  Das Verstellprofil einsetzen und mit der Schraube im 
Blendrahmen verschrauben.
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81

(~8)

(~8)
42

3.  Den Abstand zwischen Blendrahmen und 
Verstellprofil überprüfen: ~8 mm. 
Der dargestellte Spalt (~8 mm) muss auf Innen-/ 
und Außenseite gleich sein. 

52

h/2 - 60

47

4.  Die Drehbänder einsetzen.
5.  Die Dichtung (1) in die Nut einsetzen.
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8.2.10. Ausfüllen der Anschlussfuge

Vorgehen

1

1.  Die Anschlussfuge (1) zwischen seitlichen und 
oberen Blendrahmen und dem Baukörper mit 
komprimierbarem Dämmmaterial ausfüllen.

3

2

2.  Sofern notwendig, die untere Anschlussfuge (2) 
vollständig mit Dämmmaterial ausfüllen.

3.  Die Entwässerungsöffnungen (3) auf 
Funktionsfähigkeit überprüfen.
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8.2.11. Bänder und Beschläge montieren

Benötigtes Material
Material
Je nach Beschlagvariante erforderliche Schrauben benutzen.

Vorgehen

A1 B1 C1

1. 	  Die Flügel, in der Reihenfolge, wie sie in das 
System eingebaut werden, zueinander ausrichten 
und zu einem Paket stapeln. 
A1 Drehflügel 
B1 Faltflügel, ohne Handhebel 
C1 Faltflügel, mit Handhebel

Unten liegt der Flügel (C1), der am Verstellprofil mit 
den Bändern montiert wird. Darauf liegt der Faltflügel 
(B1). Auf dem Faltflügel liegt der Drehflügel.

2. 	  Am Faltflügel (C1, B1) den oberen Nutenstein mit 
einem Abstand von 19 mm oder 44 mm montieren. 
Am Drehflügel (A1) den oberen Nutenstein mit 
einem Abstand von 19 mm oder 44 mm montieren.

3. 	  Am Faltflügel (C1, B1) den unteren Nutenstein mit 
einem Abstand von 14 mm montieren. 
Am Drehflügel  (A1) den unteren Nutenstein mit 
einem Abstand von 39 mm montieren.

4. 	  Den mittleren Nutenstein an allen Flügeln mittig 
zwischen den Nutensteinen montieren.

A1B1C1

19 44

=

=

39
14
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5.  Die Bandteile der Beschläge mit den Bolzen 
vormontieren. 

6.  Bei Führungswagen-Bändern und Laufwagen-
Bändern beachten: 
Beim Führungswagenband die Bandbuchse  
oben einsetzen. 
Beim Laufwagenband die Bandbuchse  
unten einsetzen. 

1

2

3

4

7. 	  Die Bänder (2) mit den Schrauben (3) an die 
Nutensteine (1) montieren. 
Die Bohrschrauben (4) noch nicht montieren.

8. 	  Den Führungswagen durch die Nut im oberen 
Blendrahmen einsetzen.
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9. 	  Die Nut mit der Abdeckkappe verschliessen.

 

1 23

3

 

10. 	 Zwischen Führungswagenband und 
Führungswagen (1) und zwischen Laufwagenband 
und Laufwagen (2) eine Unterlegscheibe (3) 
setzen.

1

2

11. 	 Gewindestifte soweit in den äußeren Bandteilen 
einschrauben, dass sie bündig abschließen.
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8.3. Verglasen

8.3.1. Standardelemente verglasen

Vorbereitung
Werkzeug
Dichtungschere
Klotzungshebel

Material
Klebstoff
Schüco Flex

Voraussetzungen:
Die Glasklotzungen nach Angaben im Bestellkatalog liegen vor.
Die Verglasungsklötze sind 2 mm breiter als die Glasdicke.

ACHTUNG
Glasschaden durch stehendes Wasser im Bereich des Randverbunds.

►► Die Entwässerungsschlitze frei halten.

Vorgehen

90°

90°
1. 	  ACHTUNG

Mangelhaftes Haftungsvermögen des Klebers 
durch verunreinigte Klebeflächen.
Klebeflächen staub- und fettfrei halten.

2. 	  SchücoFlex in die Ecken einbringen. 
3. 	  Die Glasanlagedichtung in die Nut einsetzen:  

Dazu im oberen Flügelrahmen mittig 
beginnend die Glasanlagendichtung 
spannungsfrei eindrücken. In den Ecken die 
Glasanlagendichtung faltenfrei eindrücken. 
Für die restliche Nut nach dem gleichen 
Verfahren vorgehen. Abschließend die 
Glasanlagendichtung ablängen.
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B-BB-B

b < 900

b

B-BB-BB-B

900 ≤ b ≤ 1500

b

4. 	  Die Glasfalzdämmung in den Abständen wie 
abgebildet einschneiden.

B-B 15

 15

~40

5. 	  Für die Glasauflagen und die Entwässerung 
entsprechend die Glasfalzdämmung 
einschneiden.
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8.3.2. Verklotzen

ACHTUNG
Unsachgemäße Verklotzung kann zur Zerstörung des Glases und zum Aufsetzen des Flügels führen.

►► Die Glasklotzungen sind entsprechend der Vorgaben auszuwählen.
►► Die Breite des Verglasungsklotzes ist 2 mm größer als die Glasdicke.
►► Die Distanzklötze zwängungsfrei einbringen.

h

h

h

h

h

h

h

h

h
h ≤ 1200 mm 1200 mm < h ≤ 2500 mm h > 2500 mm
Abb. 8-9: Position der Tragklötze und Distanzklötze

Pos. Name
1 Tragklotz
2 Distanzklotz 

Vorbereitung
Material

Abb. 8-10: Trag- und Distanzklotz

Vorgehen
6. 	  Die Trag- und Distanzklötze nach Bedarf 

einsetzen. Dabei die korrekte Ausrichtung der 
Klötze beachten.

1

2

1

2

1

2
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7. 	  Die Glasleistenhalter einsetzen.

1

2

33

8. 	  Bei Standardelementen: Die Glasleisten 
einsetzen. Dazu zuerst die obere, dann die 
untere und die vertikalen Gasleisten einsetzen.

9. 	  In jedem Bandteil in der Mitte eine Bohrschraube 
setzen. Siehe Schritt 11.
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8.4. Restarbeiten

1. 	  Die Abdeckungen auf die Bänder setzen.

2. 	  Die Abdeckkappen auf die 
Entwässerungsöffnungen setzen.

8.5. Montagearbeiten abschließen

Vorgehen
1.  Die Anschlussfuge auf der Innenseite mit Folie dampfdicht abdichten.
2.  Die Einbaustelle säubern und aufräumen.
3. 	  ACHTUNG

Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit durch Staub und Schmutz.
Das Schiebeelement für die folgenden Bauphasen vor Verschmutzung schützen, z. B. durch Abdecken des 
Schwellenbereichs mit Folie.

4.  Das Passieren zum Beispiel durch Abschließen der Faltschiebetür unterbinden.
5. 	  ACHTUNG

Wasserschaden an der Bausubstanz durch Versiegeln der Entwässerung während der 
Dachdeckerarbeiten.
Den Dachdecker informieren, dass das System versiegelt werden kann. Dabei beachten, dass die 
Entwässerungsöffnungen freizuhalten sind.

1
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9. Demontage

Die Elemente wie folgt fachgerecht demontieren:
•	 Die Glasleisten demontieren.
•	 Glas aus dem Flügel entnehmen.
•	 Die Dichtungen aus den Verstellprofilen herausziehen.
•	 Alle Abdeckungen von den Bändern entfernen.
•	 Die Flügelpaket demontieren: 

Die Spannstifte in den Drehbändern lösen. 
Die Bolzen entfernen.

•	 Die Führungwagen und die Laufwagen entnehmen.

10. Entsorgung
Lassen Sie die Elemente durch einen Fachbetrieb fachgerecht entsorgen.

Die verwendeten Materialien sind recyclebar.
Halten Sie die umweltrelevanten Anforderungen in Bezug auf Rückgewinnung, 
Wiederverwendung und Entsorgung von Betriebsstoffen und Bauteilen gemäß den 
lokal, länderspezifisch und international gültigen Technischen Regeln und behördlichen 
Vorschriften ein. Leisten Sie einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und entsorgen Sie 
die Elemente über eine Sammelstelle.
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11. Anhang

11.1. Checkliste aus der Planung

Bei der Übergabe des zu montierenden Elementes alle technischen Informationen zu dem Element vorlegen. 
Angaben zum Öffnungstyp, Positionen von Flügeln, Einsatz von speziellen Beschlagskomponenten wie  
z.B. RC2-Beschlagsausführung , drückerbetätigte oder zylinderbetätigte Mehrfachverriegelung..
Des weiteren alle Angaben zum Fertigungsgrad des Elements bei der Anlieferung auf der Baustelle angeben. 
Planung der Bauanschlusssituation.

Vor der Montage die folgenden Punkte mit den Auftraggeber abstimmen: 

Nr. Merkmal vorhanden
1 Angaben zur Beschaffenheit der Bauöffnung und Baustelle

Maße der Bauöffnung z.B.:
■■ Bauöffnungsbreite aus Planung und/oder vorangestellter Aufmaßnahme
■■ Bauöffnungshöhe aus Planung und/oder vorangestellter Aufmaßnahme

Bauweise und Wandkonstruktion z.B.:
■■ Wandaufbau, z. B.  Massivbau, Leichtbau, Fachwerkbau
■■ Verwendete(r) Wandbaustoff(e), z. B. Steintyp und Format
■■ Art des Fußbodenaufbau und Position OKFF
■■ Art der Deckenabhängung und Position UKFD

Beschaffenheit der Baustelle z.B.:
■■ Zugänglichkeit der Bauöffnung
■■ Verfügbarkeit eines Krans

⃞
⃞

⃞
⃞
⃞
⃞

⃞
⃞

Angaben zum Schiebeelement
■■ Elementtyp z.B. AS FD 75 oder AS FD 90 HI
■■ Öffnungstyp z.B.
○○ einseitig 1,2,3 / 2,4,6 oder beidseitig 1,3,5+1,3,5 / 2,4,6 + 2,4,6 / 1,3,5+2,4,6 
○○ Innen- oder Aussenöffnend
○○ Öffnungsrichtung DIN links oder DIN rechts

■■ Glasgewicht
■■ Geforderte RC-Klassifizierung zur Einbruchhemmung,  
Verhakungstyp, Absturzsicherung etc.

Maße des Elements:
■■ Elementbreite
■■ Elementhöhe

Angaben zur Position in der Bauöffnung z.B.:
■■ Sollfugenbreite oben
■■ Sollfugenbreite seitlich
■■ Einbauebene z.B. Vorwandmontage, 

Angaben zum Anlieferungszustand z.B.:
■■ Montagezustand des Flügel
■■ Vorfertigungsgrad des Blendrahmen z.B. Fertigungszustand von Befestigungsbohrungen 
und Abdeckprofilen

⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞

⃞
⃞

⃞
⃞
⃞

⃞
⃞
⃞



Schücode 36

Art.-Nr. 99065/08.2023

Einbauanleitung FD AS 75/90.HI

3 Angaben zu Befestigung
■■ Anzahl und Position der Befestigungspunkte
■■ Art der Unterkonstruktion z.B. Unterbauprofil, Stahlkonstruktion
■■ Art der Befestigungselemente z.B. Direktmontage, Laschen, Winkel, Verstelleinheit
■■ Art der Befestigungsmittel z.B. Direktbefestigungsschrauben, Metallrahmendübel, 
Bolzenanker /Schraubanker, Verbund- und Injektionsanker

■■ Erforderliche Mindestfugenbreite

⃞
⃞
⃞

⃞

⃞
4 Angaben zu Leistungen anderer Gewerke

■■ Ebenheits- und Winkligkeitsanforderungen an Laibung
■■ Zu erwartende Baukörperabsenkung
■■ Geplante Maßnahmen zur Abdichtung z.B. durch den Dachdecker
■■ Aufbau des Mauerwerks und verwendete Materialen

⃞
⃞
⃞
⃞

5 Zuständigkeiten und Umfang der zu erbringenden Leistungen
■■ Wer leistet die Vor- und Endmontage des Elements?
■■ Wer leistet die Befestigung?
■■ Sind Abdichtungsarbeiten zu erbringen?
■■ Sind Putzarbeiten zu erbringen?
■■ Ist für die Entsorgung der alten Bauelemente zu sorgen?

⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
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