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Vorwort

In diesen Montagerichtlinien wird geregelt, wie die Planung
und Ausfiihrung von Bauanschliissen erfolgen muss, um die
Gebrauchsfahigkeit eines eingebauten Fensters auch Uber
langere Zeitrdume zu gewahrleisten.

0 Erganzend zu diesen Montagerichtlinien ist unbedingt der ,Leit-
faden zur Planung und Ausfiihrung der Montage von Fenstern
und Haustiren fir Neubau und Renovierung” zu beachten, das von
RAL-Gilitegemeinschaft Fenster und Haustiire in Zusammenarbeit mit
dem Ift Rosenheim erstellt wurde. Zu beziehen ist dieser Leitfaden
tber den Buchhandel unter der ISBN: 978-3-00-063548-9 (Ausgabe
2020) oder auch z. B. tiber www.ift-rosenheim.de.

Als Unterstltzung flr die Durchflihrung einer bauphysikalisch

fachgerechter Planung einer Fenstermontage kann die cloudbasierte

Software ,ift-Montageplaner verwendet werden.

Folgende Varianten stehen zur Verfligung:

— produktneutrale ift-Version (https://www.ift-montageplaner.de/ift)

— firmenspezifische Portalversionen mit Auswahimaglichkeiten realer
Produkte

? 28.01.25
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In diesen Montagerichtlinien wird die Planung und Ausfiihrung von Bauanschliissen der Hebeschiebetir SYNEGO geregelt.

Die fachgerechte Ausflihrung der Bauanschlussfuge ist flr ein dauerhaft funktionssicheres Bauelement besonders wichtig. Insbesondere miis-
sen alle auf die Hebeschiebetiir einwirkenden bauphysikalischen Kréfte sicher in den Baukorper abgeleitet werden (Abb. 1).

1. Montage der Elemente

1.1 BelastungsgréBen

Um die Gebrauchstauglichkeit von Fenstern, Tiren und Fassaden (iber
ginen langen Zeitraum zu gewdahrleisten, missen alle planmaBig auf
das Bauelement einwirkenden Kréfte sicher in den Baukérper abgelei-
tet werden. Folgende Kréfte treten hierbei auf:

— Windlast,

— Eigenlast,

—horizontale Nutzlasten.

Bauwerksbedingte
Bewegungen

“
p

AuBentemperatur,
Regen, Winddruck,
Sonne, Schall

Abb. 1: Einwirkungen auf die Montageanschlussfuge

01.2025 Y5631 983660DE © REHAU

AuBer den genannten Belastungen werden die auftretenden Kréfte
unter anderem auch beeinflusst durch:

— die Biegesteifigkeit der Rahmenprofile,

—die Lage und Anzahl der Befestigungspunkte,

— den Temperaturunterschied innen/auBen,

— die Warmeausdehnung der eingesetzten Werkstoffe und

— die Nachgiebigkeit (Federsteifigkeit) der Befestigungsmittel.

Raumtemperatur,
Luftfeuchtigkeit,
Windsog,
horizontale Nutzlast

Bewegungen aus
dem Element

Elementgewicht,
vertikale Nutzlast
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e - Befestigungspunkte
A - Befestigungsabstand ca. 700 mm
E - Abstand von der Innenecke Profil ca. 150 mm

Abb. 2: Befestigungsabsténde flr Hebeschiebetlr

1.2 Lastabtragung

Windlasten und horizontale Nutzlasten:

Die richtige Auswahl der Befestigungsmittel richtet sich in erster Linie
nach der auftretenden Belastung, der vorhandenen Bausituation und
dem Wandanschlusssystem.

Durch die eingesetzten Befestigungsmittel werden die Windlast

und die horizontale Nutzlast abgetragen. PUR-Schéume, spritzbare
Dichtstoffe oder sonstige D&mm- bzw. Dichtmaterialien sind nach dem
derzeitigen Stand der Technik keine Befestigungsmittel.

0 Die Befestigung muss mechanisch erfolgen!
Die Anordnung der Befestigungsmittel ist fiir Hebeschiebetiiren
geméan Abb. 2 vorgeschrieben.

Eigenlasten:
Darunter werden die Kréafte verstanden, die durch das Eigengewicht
des Turelementes entstehen.

Die Rahmen miissen zur Lastabtragung zum Mauerwerk unterstiitzt
und mit markttiblichen Befestigungsmitteln am Mauerwerk befestigt
werden (siehe Abb. 3).

Letztere sind zur Lastabtragung des Eigengewichtes nicht ausrei-
chend!

(@

Dabei ist folgendes zu beachten:

— Die Klotze miissen aus einem geeigneten Material bestehen.

— Die Anordnung der Kldtze darf die Dehnung des Elementes nicht
unzulassig beeinflussen.

— Die Klotze miissen in der Baufuge zur dauerhaften Lastabtragung
verbleiben.

— Bei Elementen, die vor dem Mauerwerk sitzen, miissen entspre-
chend stabile Stahlwinkel bzw. Konsolen eingesetzt werden.

— Voraussetzung ist immer die ausreichende Biegesteifigkeit des
Rahmenprofils.

— Die Klotze durfen die nachfolgenden Arbeiten wie z. B. das Abdich-
ten der Anschlussfuge nicht beeintréchtigen.

11.10.16
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Abb. 3: Verklotzung der Hebeschiebetlr
1.3  Befestigungsmittel
Flir die Auswahl der richtigen Befestigungsmittel ist die jeweilige — Diibelrandabstand,
Bausituation maBgebend. Mauerwerk und Befestigungsmittel miissen  — Bohrdurchmesser d und Bohrlochtiefe t,.
aufeinander abgestimmt sein. Hier sind (Abb. 4) unbedingt die Herstel-
lerangaben zu beachten, wie beispielsweise Die Auswahl des Befestigungsmittels richtet sich nach dem Aufbau
— angegebene Scherlasten, des Mauerwerkes.
—maximale Entfernung zwischen Rahmen und Mauerwerk: maximale ~ Bei Hochlochziegelmauerwerk muss das Mauerwerk im Bereich der
Nutzldnge d, Diibel (z. B. mit Injektionsmortel) verfllt werden.
— Mindestverankerungstiefe h,, Die Verankerung bei Lochsteinen muss mindestens durch 2 Wan-

dungen geftihrt werden.

g7

max. Nutzlange d

&

Ial\\\\\‘&:&:\\‘&\\\\‘\\mu‘\\\\\\:\‘m\\\\\‘&\\‘:\\e&\\w S %

N,

i [] L‘_‘L

I | N ¢ Mindestverankerungstiefe hv

G

Diibellange |
Mindestbohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ta

I/ % Abb. 4: Wichtige MaBe bei einer Befestigung

Diibelrandabstand
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1.4 Hinweise zur Elementbefestigung

— Richtig Bohren, nicht mit Schlagwerk arbeiten (auBer in Beton)!

— Bei Mauerwerk méglichst in der Mértelfuge bohren!

— Tragféhigkeit und Lange der Diibel unter Berticksichtigung des
Wandaufbaus beachten!

— Zum Diibelsystem passende Schrauben, Anker, Laschen, Montage-
systeme usw. verwenden!

— Bohrlécher ausblasen!

— Die vom Dilbelhersteller angegebenen Achs- und Randabsténde
missen in Abhangigkeit vom Baustoff beachtet werden!

— Schrauben gleichmé@Big und in Bezug auf den Rahmen spannungs-
frei anziehen! (Schrauber mit Drehmomentbegrenzer verwenden!)
— Eine Kombination von Tragklotz und Befestigungselement ist anzu-

streben!
—Das Einschlagen von Nageln, auch in Spezialausfiihrung, ist nicht
erlaubt!

@ Um die horizontale Zargenausrichtung zu gewahrleisten, ist
die Befestigung nach oben zwingend notwendig. Bei Auslegung der
horizontalen BauanschluBfuge sind evtl. Deckendurchbiegungen zu
berticksichtgen. Diese konnen durchaus L/300 betragen. Dafir sind
geeignete Befestigungsmittel zu wahlen.
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1.5 Allgemeine Schnittdarstellungen
Vertikalschnitt, Bauanschluss, oben (Standard)

z. B. Knelsen RK-Fest HST M6

AN

/0 / /
ST U ID
RN N NN ONONE =

wg%%éﬁgxzwg%zxzxzxw :

2L

o Bewegungen des Baukdrpers,wie beispielsweise Deckendurch-
biegungen, sind bei der Planung der Befestigungsmittel und
Dimensionierung der BauanschluBfuge zu beriicksichtigen!

01.2025 Y5631 983660DE © REHAU 28.01.25
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Vertikalschnitt, Bauanschluss, oben (Schema D/F mit Stahlzarge)

z. B. Knelsen RK-Fest HST M6

150

190

o Wird bei einem Schema D oder F die Armierung Zarge Stahl -
1398303 in der Horizontalzarge eingesetzt, muss die Befesti-
gung auch durch beide Stahlrohrarmierungen erfolgen. Die Befesti-
gungsabstande sind fiir beide Befestigungspuren einzuhalten.
Wird an dieser Stelle die Armierung Zarge Alu - 1398305 eingesetzt,
ist eine einspurige Befestigung (vgl. Seite 7) ausreichend.

8 28.01.25

© REHAU 983660DE Y 5631 01.2025



HEBESCHIEBETURSYSTEM SYNEGQ®

MONTAGERICHTLINIEN - n

Vertikalschnitt, Bauanschluss, unten, SIEGENIA
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Vertikalschnitt, Bauanschluss, unten, HAUTAU

Die Uberlappenden StoBstellen der
vertikalen und horizontalen Folien sind im
Eckbereich besonders abzudichten!
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Horizontalschnitt, seitlicher Bauanschluss, Schiebefliigel
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1561007
z. B. Schraube Wirth AMO lll ¢ 7,5
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Horizontalschnitt, seitlicher Bauanschluss, Festfliigel

190
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z. B. Schraube Wirth AMO lll ¢ 7,5
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1.6  VerschweiBbare Dichtungen austauschen

— Die werkseitig in die Profile eingebrachten Dichtungen werden in
einem Arbeitsgang mit den Profilen zugeschnitten und verschweift.
—Im Falle einer Beschadigung am fertigen Fliigel sind die verschweiB-
ten Dichtungen austauschbar. Dazu werden die Dichtungsecken
aufgebohrt (2 5 mm oder Dichtnutfraser), die Dichtung mit einem
Spitzbohrer oder schmalen Schraubendreher herausgehebelt und
anschlieBend herausgezogen. Die Dichtungsnuten sind - speziell

im Eckbereich - so zu bearbeiten, dass sich die Ersatzdichtung
problemlos einziehen lasst.

— Die Ersatzdichtungen sind umlaufend einzuziehen und oben mittig
zu stoBen. Die Enden werden mit REHAU EPDM-Kleber 1251760
miteinander verklebt.

— Beim Einziehen der Dichtungen sind diese nicht zu dehnen, sondern
mit einem UbermaB von ca. 1% einbringen (stauchen).

—Falls z. B. aufgrund I&ngerer Lagerung keine ausreichende Siliko-
nisierung der Dichtung mehr vorhanden ist, kann alternativ Wasser
oder Seifenlauge bzw. Silikonemulsion /-spray verwendet werden.

1.7 Indirekte Befestigung nach oben
1.7.1 Befestigung mit Aufsatzelementen

Werden Hebeschiebetiiren in Verbindung mit Aufsatzelementen (Roll-
ladenkéasten, Oberlichtern, etc.) montiert, so ist auch in diesen Féllen
sicherzustellen, dass einerseits die horizontale Zargenausrichtung
als auch die Abtragung der Wind- und Verkehrslasten durch Befesti-
gungen nach oben gewahrleistet ist.

Fiir die Befestigung der oberen Horizontalzarge, bei Einsatz von
REHAU-Rollladenkasten, sind Windlastkonsolen einzusetzen.
Diese werden mit der Zarge fix verschraubt und nach oben in den
Sturz gediibelt. Es ist darauf zu achten, dass entsprechend den
Bauwerksgriinden, eine geeignete Auswahl der Befestigungsmittel
getroffen wird.

Ersatzdichtungen (schwarz/grau):
KB Verglasungsdichtung EPDM 1357441

AR LIl

/\/W\ al [ I al u|” L al
St 3
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H @ |
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T\ 3
/ B u
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/ EiWa 3
g == 7)1
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ﬂ\;ﬂ E 7§
V&) == g

Rollladenaufsatzkasten mit Windlastkonsole
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1.7.2 Befestigung mit Oberlichtelementen

B@ @Bf:.A

+ ~l g
Fiir die Befestigung und damit die Mdglichkeit der horizontalen ﬁ M
Ausrichtung der oberen Zarge, bei Einsatz von Fenster-Oberlichtern,
sind nachfolgend 2 Varianten dargestellt. T ~

Variante 1: Beinhaltet in der Fensterkopplung ein Verstarkungsprofil,
das durch Einsatz des Universalverbinders die Verschraubung der
Zarge zulasst.

1627061
Arm. 80 x 40,
1260448

<t

e
i@A._v 2

Schnitt B-B

Rundrohr

/ Gewindestange

Variante 2: Die Ausrichtung des oberen Zargenprofils erfolgt durch
eine vertikal einzusetzende Gewindestange, die aus optischen Griin-
den mit einem Rundrohr umschlossen wird.

Flir die Befestigung der Gewindestange im Sturz konnen verschiedene
Dibel oder Injektionsanker entsprechend den Bauwerksgriinden

eingesetzt werden. %ﬂﬂﬂ[ T T ] )
. XLP?& 547: ] d
i[ovdll 1
L§R
® |

Schnitt B-B Schnitt A-A
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1.7.3 Befestigung mit Verbreiterungen
Beim Einsatz von Verbreiterungen mit einer Ansichtshéhe (iber 60 mm ist die Befestigung zum Mauerwerk mit Krallen bzw. Schlaudern oder
Schrauben nicht ausreichend. In diesem Fall sind die Verbreiterungsprofile kompakt zu verschrauben und mit Winkeln zu befestigen (Abb. 7).

Verbreiterungsprofile Befestigungspunkte
—| <700 |=— ——| |=—max. 150
Elementansicht B
| | | | i |
S S N 1 S S
| | | ). | | |
' R NS i N ' <"
B
/R B-B
0 Dimensionierung des
Befestigungswinkels
nach statischen Erfordernissen! i %T e
Ausflihrung als Loslager

7\ Dammung, hart

Abb. 7: Befestigung von Blendrahmenverbreiterungen

01.2025 Y5631 983660DE © REHAU 25.05.20
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2.  Dichtung und DAmmung

2.1 Fugenabdichtung

Fenster und Tiren einschlieBlich der Anschlussfugen miissen wah-
rend ihres Einsatzes dauerhaft den in Abb. 1 aufgefiihrten Einwir-
kungen standhalten.

Um dieser Anforderung gerecht zu werden, kommt der fachgerechten
Ausbildung der Baufuge auch in Hinsicht auf Fugengeometrie, Ddm-
mung und Abdichtung hochste Bedeutung zu.

Wasser ist allgegenwértig und in seinen verschiedenen Aggregat-
zusténden (gasformig, fllissig und fest) allgemein Ursache fir viele
Gebéudeschaden, sei es durch direktes Eindringen von auBen (z. B.
Regenwasser) oder durch Kondensation von eindiffundiertem Wasser-
dampf (aus dem Innenraum).

Fenster und ihre Anschlussfugen werden daher durch

Schlagregen von der AuBenseite und durch

— die hohe relative Luftfeuchtigkeit des Innenraumes und daraus
resultierender Kondensation belastet.

Daher gelten fiir das richtige Abdichten der Anschlussfuge folgende

Grundsatze:

— Der Schutz gegen Regenwasser muss an der AuBenseite des
Geb&udes erfolgen. Es darf kein Regenwasser in die Anschlussfu-
ge gelangen, zugleich muss eventuell in die Fuge eingedrungene
Feuchtigkeit nach auBen entweichen konnen.

— Durch das richtige Abdichten auf der Raumseite muss das Eindrin-
gen der feuchten Raumluft verhindert werden.

Diese grundsétzlichen Anforderungen bedingen einen Fugenaufbau
gemaB Abb. 8:

(1) Trennung von Raum- und AuBenklima
(2) Dammebene
(3) AuBere Abdichtung

‘LL

Abb. 8: Das Ebenenmodell

Funktionsebene 1:

Trennung von Raum- und AuBenklima:

luftdicht, dampfdiffusionsdichter als die duBere Abdichtung.

Die Trennebene von Raum- und AuBenklima muss (iber die gesamte
Flache an der Innenseite der AuBenwand erkennbar sein und darf
nicht unterbrochen werden. Ihre Temperatur muss Gber der Taupunkt-
temperatur des Raumes liegen.

Funktionsebene 2:

Dammebene: warme- und schallddmmendes Material. In diesem
Bereich mussen inshesondere die Eigenschaften Warme- und Schall-
schutz Uber einen angemessenen Zeitraum sichergestellt werden.
Um diese Funktionen zu gewdahrleisten, muss dieser Bereich ,trocken

16 11.10.16

bleiben® und vom Raumklima unbedingt getrennt werden.

Funktionsebene 3:

AuBere Abdichtung — Wetterschutz

dauerhaft schlagregendicht, dampfdiffusionsoffen, UV-bestandiges
Material. Die Ebene des Wetterschutzes muss von der AuBenseite den
Eintritt von Schlagregen weitgehend verhindern und eingedrungenes
Regenwasser kontrolliert nach auBen abfiihren.

Zugleich muss eventuell eingedrungene Feuchtigkeit aus dem Funkti-
onsbereich nach auBen entweichen kénnen.

Aus diesen Erkenntnissen leitet sich folgender Grundsatz ab:

© REHAU 983660DE Y 5631 01.2025
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»innen dichter als auBen“.

Auch die Lage des Fensters/Tir im Mauerwerk beeinflusst durch die
Temperatur der inneren Bauteiloberfldchen die Tauwasserbildung auf
der Profiloberfldche und im Laibungsbereich. In der DIN 4108 (hier
besonders Teil 7 und Beiblatt 2) und der DIN EN ISO 10211-2 ist die
Einbausituation entsprechend geregelt.

Unter Anwendung der erwéhnten Normen ist die Montage bereits im
Vorfeld sorgfaltig zu planen.

0 Nach dem Prinzip ,innen dichter als auBen® werden die
Funktionsebenen 1 und 3 miteinander kombiniert (siehe Abb.

9 und 10). Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Detaillierte
Darstellungen sind dem IVD-Merkblatt Nr. 9 ,Dichtstoffe in der
Anschlussfuge fiir Fenster und AuBenttren — Grundlagen fiir Planung
und Ausfiinrung* zu entnehmen.
Die Funktionsebene 3 muss schlagregendicht ausgebildet sein, die
Funktionsebene 1 dient der Trennung von Raum- und AuBenklima. In
der Funktionsebene 1 miissen die Dichtmaterialien daher so verlegt

werden, dass sie umlaufend geschlossen sind.
Bei nicht glatten Flachen sind pastdse Kleber zu verwenden. Bitumen-

haltige Folien diirfen nicht eingesetzt werden.

Die Dichtungsebene ist auch im Bereich des seitlichen Schwellenan-
schlusses fortzuftihren.

Die Auswahl des zum Einsatz kommenden Dichtmateriales wird

durch das AuBenwandsystem, d. h. von dem Bauanschluss bestimmt.
Auswahlkriterien sind die Fugengeometrie sowie das Material des
Bauanschlusses (Mauerwerk). Die Angaben der Hersteller der einzu-
setzenden Dichtmaterialien sind zu beachten, z. B. die Verarbeitungs-
vorschriften flir die richtige Anwendung von spritzbaren Dichtstoffen.
Dies gilt in erster Linie fir die Oberflachenfeuchtigkeit, Druckfestigkeit,
Temperatur, Materialvertraglichkeit und Oberflachenhaftung. Je nach

Beschaffenheit muss hier vorbehandelt werden.

0 Bei der Altbausanierung:
Auf die vorhandene Putzqualitat achten!

Abb. 9: Beispiele fir die Fugen-
abdichtung auf der AuBenseite

Imprégniertes Schaumkunststoff-

band nach DIN 18542

01.2025 Y 5631 983660DE © REHAU

Bauabdichtungsbahn, diffusions-  Bauabdichtungsbahn, diffusions-
offen offen, tiberputzbar

Anputzleiste

Deckleiste mit Dichtband
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Abb. 10: Beispiele flr die Fugen-
abdichtung auf der Innenseite

spritzbarer Fugendichtstoff spritzbarer Fugendichtstoff zwi- Butylband, (iberputzbar
zwischen Zargenrahmen und schen Zargenrahmen/Dammung
Mauerwerk und Putz

Bei der Verwendung von spritzbaren Dichtstoffen ist eine genaue Dimensionierung der Fuge Voraussetzung fiir eine dauerhafte Abdichtung
(Abb. 11).

Abb. 11: Dimensionierung einer
Fuge bei Verwendung von spritz-
baren Dichtstoffen

t = Dichtstoffdicke
b = Fugenbreite

tzl,6mmsts18mm

2
Da PVC-Hart durch die thermische Belastung einer Dehnung bzw. Die Mindestfugenbreiten je nach eingesetztem Dichtsystem sind aus
Schrumpfung unterliegt, missen Baufugen so geplant werden, dass den Tabellen 1 und 2 zu entnehmen. Das Einhalten der Mindestfugen-
die Dichtmaterialien die Rahmenbewegungen aufnehmen konnen, breiten entbindet nicht davon, die Herstellerangaben zu Dichtstoffen

ohne von ihrer Dichtebene abzureiBen. und Dichtbdndern zu beachten.

18 28.01.25 © REHAU 983660DE Y 5631 01.2025
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Tabelle 1: Mindestbreite von Dichtbandern

Tabelle 2: Mindestbreite von Versiegelungen

Die Baufugenabdichtung von HST-Elementen mit einer Breite > 4 m
ist, sowohl innen (dampfdiffusionsdicht) als auch auBen (dampfdiffu-

sionsoffen), mit Baufolien auszufiihren. Dabei ist die Baufugenbreite _ > 4mbis<68m > 4mbis<10m

gem. Tabelle 3 zu dimensionieren.

Nichtweil 15 mm

Tabelle 3: Mindestbreite von Baufugen

01.2025 Y5631 983660DE © REHAU 28.01.25 19
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2.2 Fugenddmmung
Folgende Materialien kénnen zur Fugenddmmung eingesetzt werden:

— 1-Komponenten-PUR-Schaum,
— 2-Komponenten-PUR-Schaum,
— Glaswolle,

— Steinwolle,

— Spritzkork,

— Dammbéander.

0 Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die eingesetzten

Dammmaterialien trocken bleiben missen, um ihre Dammfunk-

tion beizubehalten.

PUR-Schaume bauen beim Ausharten mehr oder weniger Druck auf,
dieser muss durch die Fensterkonstruktion aufgenommen werden.

o Bei Rollladenaufsatzkésten:
Im Bereich der Kopfstiicke und der AuBenblende diirfen keine

Verformungen durch den aushértenden PUR-Schaum auftreten (siehe

Abb. 12). Hier sind entweder andere Dammmaterialien einzusetzen
oder der PUR-Schaum ist entsprechend vorsichtig dosiert einzubrin-
gen.

2.3 Fugenausbildung

0 Die Anschlussfuge ist so dimensionieren, dass die Bauwerksbe-
wegungen, z. B. aus der Sturz- oder Deckendurchbiegung (im
Regelfall Stiitzweite L/500) aufgenommen werden konnen.

Dabei ist auf Folgendes zu achten:

— Die Bauwerksbewegungen dirfen nicht tiber DistanzklGtze oder
Befestigungsmittel auf das Fensterelement ibertragen werden.

— Die eingesetzten Ddmmstoffe missen die auftretenden Verfor-
mungen aufnehmen kénnen (z. B. Stein-, Glaswolle, Ddmmbéander
u.é.).

‘ VORHER

.— Montageschaum

— Auslaufschlitz

NACHHER

.— Auslaufschlitz

Abb. 12: Ddmmung im Bereich des Rollladenaufsatzka-
stens

20 28.01.25
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3.  Einbau/Ausbau Schiebefiigel
Einbau mit durchgehender Flihrungsschiene:
— Einstellen des Schiebefliigels in die Laufschiene.

— Einschieben der Fihrungsschiene in den Schiebeflligel.

— Einkippen des Schiebefliigels in lotrechte Position.
— Verschrauben der Flihrungsschiene mit der Zarge.
Ausbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Einbau mit geteilter Filhrungsschiene:

— Verschraubung der Flihrungsschiene tiber Durchgangsbereich.
—Einstellen des Schiebefliigels hinter Festteil.

— VerschlieBen des Schiebefliigels.

—Einbau und Verschraubung der Fiinrungsschiene mit der Zarge.

Ausbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

[=en)

~

o
%

;
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4. \Verglasung/Verklotzung

Die Anordnung der KIgtze richtet sich nach der Offnungsart des Fliigels.

ZH HZ QE

<200 kg
Scheibengewicht

> 200 kg
Scheibengewicht

1 1 1 1
Festverglasung Tandem-Tragklotze

Die maximale Scheibenlast pro Schiebe- bzw. Festfliigel betragt

400 kg. Die maximale Scheibenlast pro Verglasungsklotz betragt

100 kg. Somit sind ab einem Scheibengewicht von 200 kg 4 Stlick
TragklGtze (Position 1) notwendig, welche als Tandem, direkt nebenei-
nander, anzuordnen sind.

Bei Scheiben mit einer Kantenldnge tiber 1300 mm sind im Flligel

41 Montage/Demontage der Glasleisten

Montage der Glasleisten

Die auf MaB geschnittenen Glasleisten werden in die Glasleistennut

des Fliigelprofils eingesetzt und dann bis zur Einrastung eingedriickt
oder eingeschlagen.

4= =

Begonnen wird mit den kurzen
Glasleisten. Die langeren Glas-
leisten werden durchgebogen, in
1 t den Gehrungen beidseitig in die
Glasleistennut eingesetzt und von
der Mitte beginnend eingedrtickt/
eingeschlagen.

Es ist darauf zu achten, dass die
Gehrungen nach der Montage

l l geschlossen sind.

22 11.10.16

1 =Tragklotz

2 = Distanzklotz
3 = Distanzklotz,
Empfehlung:
Klotze aus elasto-
merem Kunststoff
(Shore 60 bis 80)

Horizontal-Schiebeelement

zuséatzliche Distanzkldtze, z. B. im Bereich der Griffolive bzw. der
Verriegelungen, zu setzen.

Die Tragklotze der Verglasungseinheiten miissen genau tber den
Laufrollen angeordnet sein, bei Doppellaufrollen miissen die Tragklotze
zwischen den Rollenachsen liegen.

Die Laufrollen miissen daher wie die Tragklotze in einem bestimmten
Mindestabstand von den Ecken der Verglasungseinheit entfernt sitzen.

Demontage der Glasleisten

Ein scharf geschliffenes Werkzeug (z. B. Stechbeitel, angeschliffene
Spachtel) in die Fuge zwischen Glasleiste und Fliigelprofile eindri-
cken und die Glasleiste vorsichtig aus der Glasleistennut heraushe-
beln.

An den langen Glasleisten mittig beginnen.

© REHAU 983660DE Y 5631 01.2025
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5.  AufmaB

Zur Fehlervermeidung sind die realen Gegebenheiten direkt am Objekt
aufzunehmen. Dies beinhaltet die reale Bausituation und das AufmaB
von allen Laibungen. In der VOB/B § 4, Nr. 3 ist die Priifung der Vorge-
werke durch den Auftragnehmer mit der Mdglichkeit der schriftlichen
Bedenkenanmeldung festgeschrieben. Fiir die Kontrolle des baulichen
Zustandes und die eventuell erforderlichen Mangelhinweise an den
Planer bzw. Auftraggeber sind folgende Punkte zu kldren:

— Die Ausfiihrung der AuBenwéande und die verwendeten Baustoffe
bilden die Grundlage flir die Auswahl der erforderlichen Befesti-
gungsmittel.

—Nach der Art und dem Zustand der Wandbekleidung (Putz, Klinker,
etc.) richtet sich die Wahl des inneren und &uBeren Dichtungssy-
stems.

— Der Wandaufbau beeinflusst die Wahl des Anschlusses und der
Einbauebene.

— Zu erwartende Bewegungen aus Tirelement und Baukdrper sind
maBgebend fiir die Auswahl der Anschlussprofile und die Ausbildung
von DehnstoBen.

— Sind Hohenbezugspunkte (Meterriss) vorhanden?

— Sind Warmebriicken und Durchfeuchtungen erkennbar?

— Entsprechen die Maueroffnungen der DIN 18202 , Toleranzen im
Hochbau*?

—Sind alle Fugen oder Hochlochsteine durch Glattstrich geschlossen?

— Ist der Einbauort fiir ein Schema D/F vor Schlagregen geschlitzt?

Die Abmessungen der Laibungen sind direkt am Bauwerk zu bestim-
men. Dazu werden die Mauerdffnungen in der Hohe (links, Mitte,
rechts) und in der Breite (oben, Mitte, unten) je dreimal gemessen.
Das kleinste Ma# ist fir die Fertigung maBgebend!

Der Meterriss muss in jeder Etage vorhanden und sollte nicht mehr als
10 m vom Einbauort entfernt angebracht sein.

Sollten aufgrund der Uberschreitung der ToleranzmaBe nach DIN
18202 oder Abweichungen von der angegebenen Bausituation Ande-
rungs- oder ZusatzmaBnahmen erforderlich sein, miissen diese vor
Montagebeginn vereinbart werden.

Bedenken sind grundsatzlich schriftlich anzumelden.

Die Schwellenausbildung ist im Vorfeld festzulegen.

01.2025 Y 5631 983660DE © REHAU

6.  Transport und Lagerung

Beim Transport der Elemente und der anschlieBenden Lagerung auf
der Baustelle sind folgende Faktoren zu beachten:

—festen und sicheren Stand der Elemente gewahrleisten,

— senkrechten Transport und Lagerung der Elemente,

— der Krantransport ist mit geeigneten Hebegurten und -schlingen
durchzufiihren, das Ein- oder Anhdngen an Rahmenprofilen ist nicht
zulassig,

— Schutz gegen Beschédigungen durch Verrutschen, Verdrehen,
Verkanten und Durchbiegen der Elemente,

— Schutz gegen mechanische Beschadigungen und Schmutz,

— Verhinderung einer direkten, gegenseitigen Auflage,

— keine direkte Sonneneinstrahlung auf Verglasungen (Glasbruch)

—bei AuBenlagerung ist das Element abzudecken und vor Regen zu
schiitzen.

7.  Allgemeine Montagerichtlinien

Die Fenster miissen waagerecht, lotrecht und fluchtgerecht einge-
baut werden. Abweichungen von dieser Forderung sollten schriftlich
vereinbart werden.

Bei Fenstermontagen unter 5°C sind die spezifischen Eigenschaften
der bei der Montage eingesetzten Materialien zu beachten.
Direkte Schldge auf Rahmen- und Fliigelteile sind zu vermeiden.

Bei allen Profilen muss die Schutzfolie sofort nach dem Einbau
abgezogen werden. An den Fenstern anhaftende Reste von Montage-
schaum sind sofort noch vor dem Aushérten zu entfernen.

Laut VOB/B § 4 Nr. 5 ist der Auftragnehmer fiir den Schutz der mon-
tierten Fenster vor Beschédigung bis zur Abnahme verantwortlich. Es
empfiehlt sich, EinzelmaBnahmen z. B. fir den Schutz beim spéteren
Ausschdumen mit dem Auftraggeber zu vereinbaren. Beim Einput-
zen mussen die Oberflachen der Profile durch Abdecken geschiitzt
werden.

Nach Fertigstellung der Montagearbeiten ist die Funktion aller zu
offnenden Teile auf Gangigkeit zu Uberprifen und zu protokollieren.
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8.  Qualitatssicherung

Zusammenfassend sollten bei der Montage folgende Kriterien be-

achtet werden:

Planung:

—Mauerwerksart,
—maBliche Festlegungen,

— zu erwartende Bewegung,
— Fugengeometrie,

— Abdichtung (Eignung und Vertraglichkeit),
— Einbauebene,

— Wetterschutz,

— auftretende Kréfte,

— Befestigung,
—Dammung,

— Zusatzeinrichtungen.

Fertigungskontrolle:

— LV-Anforderungen erf(llt?
—Richtige Elemente?

— Passendes Zubehor?

— Detailzeichnungen?

Baukontrolle vor Beginn der Montage:
— Rohbautoleranzen?

— Wande gerade?

— Glattstrich?

—Maueranschlag?

— Laibungen im Bereich der Dichtungsebenen glatt?

— Anschlusselemente mangelfrei?

— Montage flir einen Musterraum erforderlich?

24

Anleitung der Monteure:
—anhand von Detailzeichnungen,

— kritische Details besonders behandeln,
— Besprechung der Montageanleitung und Einsetzen eines verantwort-

lichen Bauleiters,

—nur Montage einwandfreier Fenster / Tiren!

— MaBhaltigkeit vor Einbau priifen!

—Ist die bendtigte Fugenbreite von 10 - 20 mm vorhanden?

—Sind die Befestigungen ausreichend?

— Wie verlaufen die Dichtungsebenen?

— Setzen der Fenster / Tiren - Funktionskontrolle!

— Sicherung der eingebauten Elemente gegen Beschédigung nachfol-

gender Gewerke.

Bauabnahme:

— Eine Bauabnahme sollte in jedem Fall durchgefiinrt werden.
— Sind Schallschutzmessungen erforderlich? Wenn ja, dann nur mit

dem Montageleiter.

11.10.16
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