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4 Schiico Einbau- und Wartungsanleitung Schiico AWS 60/70 FR 30-CE

Brandschutz-Drehfenster nach EN 16034 und EN 14351-1

Allgemeine Hinweise

e Brandschutzfenster missen nach EN 16034 gepriift und mit einem Klassifizierungsbericht nachgewiesen werden

e Brandschutzfenster sind gemaf landesspezifischen Vorgaben herzustellen und
sind an dem Kennzeichnungsschild zu erkennen

e Der Einbau kann in Mauerwerk, Betonwande, Porenbetonwande oder in eine entsprechende EI30-Fassade erfolgen
(Landesspezifische Vorgaben beachten)

e Die Fertigung und die Montage mussen jedoch in allen Einzelheiten den Anforderungen des Klassifizierungs-
berichtes entsprechen

e Nach Abnahme ist der Betreiber fiir den einwandfreien Zustand des Brandschutzfensters verantwortlich.

e Die Brandschutzfenster missen im eingebauten Zustand selbst schlieBend (landesspezifisch unterschiedlich) und
mit Beschlagen ausgeristet sein, die fir den bestimmungsgemafien Gebrauch notwendig sind

e Brandschutzglaser dirfen nur von Sachkundigen ausgetauscht werden. Es sind nur die im Klassifizierungsbericht
genannten Glaser einsetzbar.

e Dibel durfen nur verwendet werden, wenn diese zugelassen sind, oder mit dieser Einbauanleitung abgedeckt
sind. Randabstande beachten.

e Brandschutzfenster sind wahrend Fertigung, Transport, Lagerung und Montage vor Verunreinigungen und
Feuchtigkeit zu schitzen.
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Einbau- und Wartungsanleitung Schiico AWS 60/70 FR 30-CE Schiico 5 de

Einbauhinweise / Montagefolge:

Allgemeine Einbauhinweise:

Brandschutzfenster werden als komplett aus Blendrahmen und Fliigelrahmen angeliefert.
Die Flugelrahmen sind verglast.

Transporthinweise:

Brandschutzfesnter miissen beim Transport gegen Beschadigungen geschitzt werden. Beschadigungen kdnnen
durch Verdrehen, Verwinden, Verkanten und direkte gegenseitige Auflage oder Abstlitzung entstehen.

Montagefolge:

e Blendrahmen- und OffnungsmaRe iiberpriifen.
e Flugel aus Blendrahmen aushangen.

e Befestigungsmadglichkeiten:
Durchsteckdubel, St.-Anker, St.-Winkel, St.-Rohr (siehe Seiten 6 bis 12)

e Blendrahmen in Mauerdéffnung stellen, lotrecht und waagerecht ausrichten und festkeilen.

e Obere bandseitige Lécher fir Dubel bohren und Rahmen befestigen.

e Fligel in Blendrahmen einhangen. Rahmen mit Fensterfligel auf gleichmafigen Luftspalt ausrichten.

e Griffseite und Bandseite komplett befestigen.

e Bei unverglastem Fensterfliigel Brandschutzscheiben einsetzen und verklotzen. Glasleisten und Keildichtung montieren.
e Brandschutzverriegelung nach Zeichnung (siehe Seiten 22 bis 23) ausrichten.

e Funktionsprifung auf selbsttatiges Verriegeln (bei 90°Grad Griffstellung)

e Fensterschlieler und Schlief3seil an vorgerichteter Position anschrauben (siehe Seiten 26 bis 32).

e Funktionsprifung auf selbsttatiges SchlieRen (Schlielkraft und Schliefigeschwindigkeit sind vom System vorgegeben).
e Fetten der Beschlagteile.

e Fugen zwischen Baukdrper und Zargenrahmen ausfillen (siehe Seiten 6 bis 12).
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de 6 Schico Einbau- und Wartungsanleitung Schiico AWS 60/70 FR 30-CE

3. Montagehinweise Baukorperanschlusse

3.1. Klassifizierte Wande fur den Einbau des Brandschutzfensters

Wande / Wandanschllsse

Wanddicke = 150 mm
geringer Rohdichte

Rohdichte = 550 kg/m?

Wanddicke = 175 mm
Massivwande

Wanddicke = 150 mm
hoher Rohdichte

Rohdichte = 850 kg/m?

Wanddicke = 175 mm

Anschluss an Vorhangfassaden:
,Schiico FW 50" BF* und
,Schiico FW 60* BF*

Zugehorige
Schiico Tragkonstruktionen

A HINWEIS

Breite der Bauanschlussfuge ist < 20 mm auszufihren.
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3.2.

Einbau- und Wartungsanleitung Schiico AWS 60/70 FR 30-CE

Maldvorgaben flir die Befestigungen der Brandschutz-Drehfenster

Lochfenster Einsatzelement

Schiico 7
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Randabstande fiir Diibel

Porenbeton * Mauerwerk

Beton
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N
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275
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> 150
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=100

240 —=

z.B.
205 237

J8x110

Rohdichte = 550 kg/m? Rohdichte = 850 kg/m?

A HINWEIS

Nicht in Deutschland einsetzbar

*

(1)|[er3oN| Bei EI,30 Brandschutzfenster
&[D nach EN 1634-1
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8 Schico Einbau- und Wartungsanleitung Schiico AWS 60/70 FR 30-CE

3.3. Baukdrperanschlisse — Ausfiihrungen wahlweise
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1 INFORMATION

Alle Anschlisse zum Baukoérper missen gemal landerspezifischen Vorgaben ausgefiihrt werden!
Die zur Befestigung der Elemente dargestellten St.-Winkel und St.-Rohre sind Mindestgréfien.
Entsprechend den baulichen Gegebenheiten dirfen gréRere Abmessungen verwendet werden.

Es gelten die Wandanschlisse gemaR landerspezifische Vorgaben!
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Baukorperanschliisse — Ausfiihrungen wahlweise
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1 INFORMATION

Alle Anschlisse zum Baukoérper missen gemal landerspezifischen Vorgaben ausgefiihrt werden!
Die zur Befestigung der Elemente dargestellten St.-Winkel und St.-Rohre sind Mindestgréfien.
Entsprechend den baulichen Gegebenheiten diirfen groRere Abmessungen verwendet werden.

Es gelten die Wandanschliisse gemaf landerspezifische Vorgaben!
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10 Schiico Einbau- und Wartungsanleitung Schiico AWS 60/70 FR 30-CE

Baukorperanschliisse — Ausfiihrungen wahlweise
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INFORMATION

Alle Anschliisse zum Baukoérper missen gemal landerspezifischen Vorgaben ausgefiihrt werden!
Die zur Befestigung der Elemente dargestellten St.-Winkel und St.-Rohre sind Mindestgréfien.
Entsprechend den baulichen Gegebenheiten durfen groRere Abmessungen verwendet werden.

Es gelten die Wandanschlisse gemaR landerspezifische Vorgaben!
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Baukorperanschliisse — Ausfiihrungen wahlweise
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1 INFORMATION

Alle Anschliisse zum Baukoérper missen gemal landerspezifischen Vorgaben ausgefiihrt werden!
Die zur Befestigung der Elemente dargestellten St.-Winkel und St.-Rohre sind Mindestgréfien.
Entsprechend den baulichen Gegebenheiten diirfen groRere Abmessungen verwendet werden.

Es gelten die Wandanschlisse gemaR landerspezifische Vorgaben!
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@ KS.- / ST.-Diibel @ 8 nach ETA

1 - Dichtungsmasse, Baustoffklasse E

2 - Mineralwolle nicht brennbar, Schmelzpunkt = 1000 °C
bis 20 mm Fugenbreite
3 - ST-Eindrehanker, Art.-Nr. 207 628

4 - Vorkomprimiertes Dichtungsband

5 - KS-Wandanschlussprofil, Art.-Nr. 224 118 / 224 119

6 - Distanzstiick aus Hartholz; wahlweise Stahl oder Aluminium

7 - Al-Wandanschlussprofil, Art.-Nr. 184 430

8 - KS-Profilhalter, Art.-Nr. 203 108

9 - Bauseitiges Leerrohr M20
10 - Anschlussdose PG 16, Art.-Nr. 262 237

11 - Dichtungsfolie, mit niedriger Dampfdurchlassigkeit, Art.-Nr. 298 905
12 - Dichtungsfolie, mit hoher Dampfdurchlassigkeit, Art.-Nr. 298 687
13 - Brandschutzisolatoren fir EI30 / EW30
14 - KS-Profilhalter, Art.-Nr. 226 981
18 - Fensterbank z. B. Aluminium / Stein / Holz ... min. der Baustoffklasse E
21 - GKF / GkB, dicke und Anzahl gemaR landerspezifischer Vorgaben

23 - Stahlrohr nach statischen Erfordernissen, Beplankung gemaf landerspezifischer Vorgaben
dargestellt 30 x 30 x 2, Art.-Nr. 201 011
24 - Brandschutzplatte min. 2 x 12,5 mm oder 25 mm z. B. GKF, Aestuver ...

25 - Ausfachung gemal landerspezifische Vorgaben

26 - Bekleidete Holzstlitze / bekleidete Holzbalken gemaf landerspezifischer Vorgaben
27 - HiltiHUS 7,5 x 140

28 - Linsenblechschraube ST 5,5 x 38, Art.-Nr. 205 790

29 - Tragkonstruktion nach statischen Erfordernissen

30 - Konterlattung

31 - Verschalung

33 - Trockenbauanschluss
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4. Elementubersichten und zulassige Fenstermalde

Brandschutzfenster nach EN 1634
EW30; EI,30; EI,30; S_; C2

Lochfenster
Fligelgewicht max. 130 kg

*min. 1080
max. 1900

* Fligelmale

*min. 700
max. 1300
Einsatzelemente in:
FW 50* BF
FW 60* BF
Flugelgewicht max. 130 kg
Qo
88
£ %
E @
« E
N * min. 700 o * Fligelmalle
max. 1300

1

ACHTUNG

Beim Brandschutz-Drehfenster sind ausschlieRlich Profile mit PA-Isolierstege zulassig!
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14 Schiico Einbau- und Wartungsanleitung Schiico AWS 60/70 FR 30-CE

4.1. Zulassige Fenstermalle
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m
8 w P
S g 2
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He) i
T 1800 |—
2 iy 1740
o 1700 |—
1600 — —
1500 — —
1400 f— ———  ——— ——
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1200F— —— —— | —
1080 > o o o
o o o o o o o
o o o o ~ N ™
N~ 0 [e)) ~ ~ -~ Al
Flagelbreite
A-A
758 < BRAM < 1398 24—

700 (1060*) < b < 1300

* bei Verwendung des Offnungsbegrenzers

BRAM = Blendrahmen-Auflienmal}
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Einbau- und Wartungsanleitung Schiico AWS 60/70 FR 30-CE Schiico 15

Verglasungen / Fullungen

Verarbeitungsrichtlinien und Verglasungsmoglichkeiten

A VORSICHT

Beachten Sie: Die Verarbeitungsrichtlinien der Glashersteller.
Brandschutzglédser dirfen nur von Sachkundigen eingebaut bzw. ausgetauscht werden.
Die maximal zugelassenen Abmessungen und Gewichte dirfen nicht Uberschritten werden.

Der Einsatz von Fillungen ist mit den in der folgenden Seiten dargestellten Typen mdglich.
Folgende Hinweise zum Pilkington-Brandschutzglas sind zu beachten!

A GEFAHR

Transport und Lagerung

= Der Transport und die Lagerung — insbesondere schwerer
Verglasungseinheiten — muss so durchgefiihrt werden, dass jede

Einzelscheibe unterstiitzt wird.
s Witterungseinfliisse = Das kurzzeitige Anheben an nur einer Seite beim Manipulieren und
vermeiden Einsetzen der Verglasungseinheit mit Saugern ist moglich.

= Glaser dirfen nur fachgerecht, stehend (max. 6° von der Vertikale
abweichend) gelagert werden.

= Die Unterlagen und die Abstiitzung gegen Kippen dirfen keine
Beschéadigung des Glases oder des Randverbundes inkl. des
Kantenummantelungsbandes hervorrufen und miissen rechtwinklig
zur Scheibenflache angeordnet sein.

= Die einzelnen Verglasungseinheiten sind durch Zwischenlagen
zu trennen.

= Alle Brandschutzglaser missen trocken gelagert werden und dirfen
nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Hitzequellen
ausgesetzt sein.

= Jede Verglasungseinheit ist vor Beginn der Verglasung auf deutlich

sichtbare Fehler hin zu Gberprifen.
Senkrechte Lagerung = Beschadigte bzw. fehlerhafte Einheiten durfen nicht eingesetzt werden.

A GEFAHR

Reinigung auf Baustellen

Kanten nicht
beschadigen / nachbearbeiten = Sowohl das Reinigungswasser, als auch die Lappen oder
Schwamme mussen frei von Sand und sonstigen Fremdkdrpern sein.
= Zementstaub und andere abrasive Riickstéande durfen nicht trocken
entfernt werden!
= Bei stark verschmutzten Scheiben ist entsprechend mehr Wasser
zu verwenden.
= Wegen seiner atzenden Wirkung muss Wasser, das Uber
frischen Beton gelaufen ist, unbedingt von Glasoberflachen
ferngehalten werden.
= Ebenso sind Spuren von Zementschlammen oder Baustoffabsonde-
rungen sofort vom Glas zu entfernen — langeres Verbleiben solcher
Ablagerungen auf dem Glas fiihrt zu dauerhafter Beschadigung
Keine Druckverglasung (Blindwerden).

A GEFAHR

Bauliche Gegebenheiten

= Heizkdrper, -strahler und -geblase dirfen nicht direkt auf das
Brandschutzglas einwirken.
= Zwischen Heizkdrper mit Strahlungsschirm und Glas sollte ein
Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden, um eine schadliche
Temperaturbelastung der Verglasungseinheit zu vermeiden.
= Ohne Strahlungsschirm sollte der Ab stand zwischen Heizkorper
Fachgerecht bewegen und Fensterflache mindestens 30 cm betragen.

Art.-Nr. 98927 / 07.2022
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16 Schiico Einbau- und Wartungsanleitung Schiico AWS 60/70 FR 30-CE

EI30 Verglasungsbeispiele

Pyrostop Typ 30-25 (58 kg/m?) Pyrostop Typ 30-25 (58 kg/m?)
374 870 345 500 | 319 330 152 630
—1
I i Y
298 94 r ‘ cC‘\l_) \

i 284 839

R ,
284840 ~ |
—— |® %7—
ﬁ T 298 955j

i =

o
~

32 s

284 351 l

798 955
84351 j 7 242 910
242 911
Pyrostop Typ 30-26 (58 kg/m?) Pyrostop Typ 30-26 (58 kg/m?)
374 870 152 640 \ 319 330 178 750 \
[ ] pJ| ‘ ! ! !

298 941

E242 918j
LA

Lol 56 46:29 —
80

H 3
1758 5
1700 \
1600 1600 | P Bs< H<
1500 Pyrostop 30-25 (58 kg/m?) 1158 1758
1400
Pyrostop 30-26 (58 kg/m?) 1158 1758
1300
Pyrostop 30-35 (58 kg/m?) 1158 1758
1200
1100 Pyrostop 30-36 (58 kg/m?) 1158 1758
1000 Pyrostop 30-27 (63 kg/m?) | 1158 1758
938 B
28 8 8 g8 8 88
¥ © ~ o > =) - C

A HINWEIS

e Pyrostop Mono- und Isolierglaser sind von -40 °C bis +50 °C temperaturbestandig.
e Max. Zulassiges Glasgewicht 107 kg.

e Die max. Glasmalfe der einzelnen Typen entnehmen Sie dem Diagramm

e Unmittelbare UV-Strahlung (UV Lampen, UV durchlassige Dacher) muss fir die Aulenanwendung von
der Raumseite her verhindert werden
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Einbau- und Wartungsanleitung Schiico AWS 60/70 FR 30-CE Schiico 17

EW30 Verglasungsbeispiele

Pyrodur Typ 30-25 (48 kg/m?) Pyrodur Typ 30-25 (48 kg/m?)
374 870 149 200 | 319 330 158 790 |
— m— I
298 425 d ‘ ol ' - 298 425 = | ~
O > g > N
298 425 ;' 298 425| |Y ‘
298 425| | ‘

80

4«28*7\—*36——

l 242910
242 911
Pyrodur Typ 30-26 (48 kg/m?) Pyrodur Typ 30-26 (48 kg/m?)

374 870 345 500 | 319 330 152 630 \
208 dos|| = ‘ e P 2042 - | :r
298 425 ﬁ 208425 00 ‘
298 425 ‘

[

284 840

4L 32——J7Lf 32 —=
80

284 351

r

242 911

H
1758
1700
1600
1500
1400 Typ B< H=<
1300

Pyrodur 30-25 (48 kg/m?) 1158 1758

1200
1100 Pyrodur 30-26 (48 kg/m?) 1158 1758
1000
938 B

88 8 8 8 8 88

0 © ~ =] ) = - T

A HINWEIS

e Max. Zulassiges Glasgewicht 107 kg.

e Die max. Glasmale der einzelnen Typen entnehmen Sie dem Diagramm

e Unmittelbare UV-Strahlung (UV Lampen, UV durchlassige Dacher) muss fur die Aulenanwendung von
der Raumseite her verhindert werden
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Verglasungsrichtlinie / Klotzungsrichtlinien

L e

Verglasungsklotze

Aus Hartholz

Abmessung Art.-Nr.  Farbe ﬁ
100 x 24 x 2| 298 058 rot 100
100 x24 x 3| 298059 | grin 100
100 x 24 x 4| 298 060 | gelb 100
100 x 24 x 5| 298 061 blau 100
100 x 35 x 2| 298 506 rot 100
100 x 35x 3| 298 507 | grin 100
100 x35x4| 298 508 | gelb 100
100 x35x5|298 182 | blau 100

iii Entwéasserung
+ Beliiftung

1- Tragklotz (Hartholz)

242910
242 911

—

Tk

298 900

A

242910
242 911

Einsatzempfehlung

1
1 A
/
/
AN
AN
N, [
2 1
1= Tragklotz

2= Distanzklotz
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5.2. Einsatz der Dichtungen und Verglasungsmoglichkeiten

Glasanlagedichtung

Glasdichtung

* Dichtungsstoss: oben

i

I
[
=l = 1 | \NFormaTION
> * Beginnen Sie in der Mitte des oberen
Verglasungsbereiches mit dem
Einziehen der Dichtung.
Nach erfolgter Montage Dichtungs-
enden mit Kleber 298 074 verkleben.
X+ 1%
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Verglasungsmoglichkeiten Fenster, Verglasung von innen
Bautiefe 70 mm
Verglasung: Fligelrahmen mit 10 mm Aufschlag

Bautiefe 80 mm
Verglasung: Fligelrahmen mit 10 mm Aufschlag

374 870 345 500

|
"
v | &
|

319 330 152 630 |

Glasdichtung Glasleisten
Auften Innen = Glasleistenseite
®
Kennfarbe der Dichtung 1
" INFORMATION
rot braun blau griin . . .
Gehen Sie bei der Ermittlung
von Glasleiste und Dichtung
vom Istmaf} der Scheibe aus.
X= X= X= X =
9-10 mm 7 -8 mm 5-6 mm 3-4mm
schwarz | 284 841 284 840 284 839 284 838
grau — — — _
Bautiefe Glasdicke in mm
I e A A A !
1]«
80 26 27 28 29 30 31 32 T 149 200
70 - - - - 24 25 26 ™32 4
1] «
80 30 31 32 33 34 35 36 T 345 500
~ 70 - 24 25 26 27 28 29 -2
ﬁ
284 351 80 33 34 35 36 37 38 - ] Jj 152 640
schwarz
70 25 26 27 28 29 30 31 1
g
80 35 36 37 38 - - - ] '|j 158 790
70 28 29 30 31 32 33 34 k!
a
80 38 - i - - - i 1 152630
70 32 33 34 35 36 37 38 —1207
Tl
80 - - - - - - - V178750

A Max. Glasdicke 36 mm
37 mm - 38 mm gilt fir max. Glastoleranz
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Einbau- und Wartungsanleitung Schiico AWS 60/70 FR 30-CE

Einbaupositionen von Ankerplatten (242 912 / 242 913) und Profilhaltern (242 910 / 242 911)

5.3. Ankerplatte und Profilhalter / Einbauhinweise

S L@ (ozv 5) (0zv 5)

AWS 70
242 911
242 913
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22 Schico Einbau- und Wartungsanleitung Schiico AWS 60/70 FR 30-CE

6. Ubersicht Grundbeschlag und Einbauhinweise
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Einbau- und Wartungsanleitung Schiico AWS 60/70 FR 30-CE Schiico 23

6.1. Einbau / Einstellung Brandschutzverriegelung
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24 Schiico Einbau- und Wartungsanleitung Schiico AWS 60/70 FR 30-CE

Ubersichtsplan Einzelfenster

6.2. Ubersichtsschaltplane / Feststelleinrichtung

Ubersichtsplan Gruppensteuerung mit zwei Fenstern

AC 262717
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Ubersichtsplan Gruppensteuerung mit 3 bis 6 Fenstern
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@ Rauchschalter z.B Fa. Hekatron ORS 142

@ | Feststellanlagen-Zentrale z.B Fa. Hekatron FSZ Basis

© Feststellanlagen-Zentrale z.B Fa. Hekatron FSZ Pro

A HINWEIS

** Anzahl der Rauchmelder nach Richtlinie
fur Feststellanlagen beachten!

* Ein Taster pro Raum erforderlich.
Taster in unmittelbarer Nahe
des Fensters installieren.
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Einbau- und Wartungsanleitung Schiico AWS 60/70 FR 30-CE

6.3. Leitungsdimensionierung

Maximale Leitungslange bei Verwendung der Steuerleitung J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 262 717 als
Steuer- und Versorgungsleitung

Parameter: Leitungsquerschnitt: 0,5 mm? (entspricht etwa & 0,8 mm)

Stromstarke pro FensterschlieRer (Elektromagnet): 120 mA

Annahme: Maximal zulassiger Spannungsabfall: 2,4 V (dies entspricht 24 V - 10 % am letzten Magneten)

Tabelle: Max. Leitungslange in Abhangigkeit von der Umgebungstemperatur

Schiico 25

Bei Tmax [°C] +30 +40 +50 +60
Faktor 1,0 0,87 0,71 0,50
Anzahl Brandschutzfenster Max. Leitungslange [m]
(mit FensterschlielRer elektromech.)
1 200 175 140 100
2 160 140 110 80
3 120 100 80 60
4 80 75 55 40
5 60 50 40 30
6 50 45 85 25

A HINWEIS

Es wird empfohlen, je Stichleitung (Stromversorgung uber einen Leitungsstrang)
maximal 4 Stlick FensterschlieRer (Elektromagnet) anzuschlieRen
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6.5.

26 Schico Einbau- und Wartungsanleitung Schiico AWS 60/70 FR 30-CE

Schuco integrierter Fensterschlie3er ohne Freilauf

Einsatz fiir gelegentliche Offnung des Fensters

.

z. B.: Revisions- und Putzzwecke - LS RS g
e Der FensterschlieRer besteht aus einer Werkseitig
vormontierten Baugruppe. 212 761 ‘ 212 762 ‘ 1
e Max. Flugelbreite: 1300 mm I
Max. Fligelgewicht: 130 kg ]
Fliigelhdhe = 1080 mm
o Die Offnungsbegrenzung ist keine Uberlastsicherung und
ersetzt in vielen Fallen nicht einen Ausstellbegrenzer Technische Daten
Gehause Alu-Baugruppe
Einbaulage Senkrecht
Temperaturbereich -5 °C bis +70 °C
Schico integrierter FensterschlieRer mit Freilauf
Einsatz fiir regelmaRige Offnung des Fensters ’F"
z. B.: tagliche Liiftung - LS RS g
e Der FensterschlieBer hat die Funktion einer Feststellein-
richtung und besteht aus einer Werkseitig vormontierten 212 759 212 758 1
Baugruppe.
e Max. Flugelbreite: 1300 mm
Max. Fligelgewicht: 130 kg
Fligelhéhe =2 1080 mm Technische Daten
e Trennbarer Leitungsiibergang
e EinschlieRlich Befestigungszubehdr, Leitungsiibergang Betriebsspannung | 24 V DC
und 6 m Anschlussleitung
o Die Offnungsbegrenzung ist keine Uberlastsicherung und Eingangsstrom 120 mA
ersetzt in vielen Fallen nicht einen Ausstellbegrenzer
Einbaulage Senkrecht

Temperaturbereich

-5 °C bis +70 °C

Anschlussleitung

6 m / trennbar

1 INFORMATION Leitung-Typ Li-Y11Y 2x 0,5 mm
Der SchlieRer kann in Verbindung mit den Gehduse Alu-Baugruppe
Komponenten der Feststellanlage im Freilauf Funkentstorung 2 Funkentstordioden
betrieben werden. integriert

Blockschaltbild
r 212759 T
212758 ‘

A iy

HINWEIS hd- | = ‘

Landesspezifische Einbaustuation beachten! BL f('k 3
Z.B. in Deutschland nicht einsetzbar e % ‘
il -

<6bm —=—— —— ——
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Einbau- und Wartungsanleitung Schiico AWS 60/70 FR 30-CE Schiico 27 de

6.6. Einbau integrierter FensterschlieRer mit Feststellung
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Schiico

Einbau- und Wartungsanleitung Schiico AWS 60/70 FR 30-CE

Einbau integrierter FensterschlieBer mit Feststellung

4]
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1.

283 692

A HINWEIS

* Um die SchlieRkraft zu erhdhen, beide

Mafe in 1 mm Schritten vergréfiern

Anpressdruck in dargestellter Richtung
aufbringen, bis Anschlag spielfrei an FR anliegt.

2. 2 x Stanzschrauben setzen.
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®

I

283 687
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283 689

283 692

ISR 15/20

@ @
| [

283 687
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Bauteil in dargestellter Richtung
bis Anschlag schieben
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Einbau- und Wartungsanleitung Schiico AWS 60/70 FR 30-CE Schiico 29

Einbau integrierter FensterschlieBer mit Feststellung

(5

» Fenster einhangen
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Einbau integrierter FensterschlieBer mit Feststellung

ISR 15/20

®

i
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283 688
283 689
283 692

Verschlussstellung

Entriegelungsstellung

Drehstellung %

» Kabellibergang festsetzen
Steckverbindung vom Fensterschliel3er

mit dem Stecker im BR verbinden und
im BR mit der Klemmfeder festsetzen

M 8 90°

5 1 ]

nur 212 758
212759
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Einbau- und Wartungsanleitung Schiico AWS 60/70 FR 30-CE Schiico 31 de

Einbau integrierter FensterschlieBer mit Feststellung

5

nur 212758
212759

]

Vel

ISR 15/20

@)

e I
IS

283 687
283 688
283 689 ISR 15/20
283 692 @
ﬂ -
283 687
283 688
283 689
283 692

1. SchlieRerseil in den
2. Halteblock einhdngen und mit den Gewindestift mit geringem Kraftaufwand sichern

3. Spannung anlegen (24 V).

4. Zur Inbetriebnahme den Gewindestift flachenbiindig herausdrehen.
Gleichzeitig den Arretierungshebel 9.3 betatigen.

Nach der Funktionspriifung oder Stromausfall
ist die Freilauffunktion deaktiviert.

Zur Aktivierung

1. Spannung anlegen (24 V).
2. Flugel auf 90° &ffnen.

3. Arretierungshebel in Pfeilrichtung betatigen. (ca. 30 N)
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6.7. Einbau integrierter Fensterschliel3er ohne Feststellung

Fir die Einbauschritte :

siehe vorrige Seiten fir Fensterschliefer mit Feststellung

| nur 212 761
=3 212762
<
@
Ansicht in Richtung "X"
@
X
ISR 15/20 —~—
283 687
283 688 @)\ ISR 15/20
283 689
283 692 @
e 7| LD
] 283 687
~ Ny 283 688
283 689
283 692

1. Schlielerseil in den

2. Halteblock einhdngen und mit den Gewindestift mit geringem Kraftaufwand sichern

Zur Inbetriebnahme das Arretierstlick bis zur Unterkante Fensterschliel3er verschieben
und biindig festsetzen.
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Einbau- und Wartungsanleitung Schiico AWS 60/70 FR 30-CE Schiico 33 de

7. Elektrische Komponenten

7.1. Optischer Rauchschalter
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7.2. Feststellanlagen-Zentrale

Ausldsevorrichtung mit integrierter Energieversorgung fiir max. zwei Brandschutzfenstern

@ l z.B Fa. Hekatron FSZ Basis

7.3. Feststellanlagen-Zentrale
Ausldsevorrichtung mit integrierter Energieversorgung fiir max. 6 Brandschutzfenstern

@ l z.B Fa. Hekatron FSZ Pro
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34 Schico Einbau- und Wartungsanleitung Schiico AWS 60/70 FR 30-CE

Fenstertaster

Fenstertaster AP/UP

Die Fenstertaster dienen zum manuellen Auslésen
des Fensterschlief3ers im Brandschutzfenster.

e Fir Auf- und Unterputzmontage geeignet

e Rote Tastwippe mit dem Schriftzug
,Brandschutzfenster schlielen*

Blockschaltbild

262718

Technische Daten

91x81x33,5

=

1

? Eingangsspannung | Max. 24 V
Kontakt Wechselkontakt
Schaltstrom Max. 1A
@ Temperaturbereich Bis +70 °C
L Schutzart IP 20
[
Gehéause Kunststoff
A HINWEIS
e Ein Taster pro Raum erforderlich
e Taster in unmittelbarer Nahe des Fensters installieren
Magnetschalter-Set MS-CR4-KU6
Kombinierte Offnungs- und Verschlussiiberwachung
VdS Klasse B: G102501
Das Magnetschalter-Set erflillt zwei Aufgaben: H
s
B
e Das Magnetschalter-Set erfiillt zwei Aufgaben: S — |L
 Das ,Scharfschalten der Alarmanlage, — 262 013 ‘ - ‘ 1
wenn das Fenster verriegelt wird und das -
LAuslosen” eines Alarms, wenn das Fenster 262 015 ‘ - ‘ 10
entriegelt oder gedffnet wird
e Inkl. Anschlussleitung 6 m Technische Daten
e Einfaches Priifen mit Magnetschalter-
Testset Art.-Nr. 262 082 Schaltspannung Max. DC 100 V
Blockschaltbild Schaltstrom Max. DC 1A
re T Dauerstrom Max. DC 1,5A
Z-Schleife Kontaktbelastung Max. 10 Watt

Magnetschalter

Schliefler und

Kontaktart Sabotageschleife
Schutzart IP 67
Gehause Kunststoff RAL 9005
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Einbau- und Wartungsanleitung Schiico AWS 60/70 FR 30-CE Schiico 35

Wartungsanleitung fur Brandschutzfenster nach EN 1634
EW30; EL,30; EL.30; S_; C2
aus der Serie ,Schico AWS 60 /70 FR 30-CE"

Brandschutzfenster sind sicherheitstechnische Anlagen, deren Funktionsfahigkeit immer gewahrleistet sein muss.
Der Bauherr / Betreiber ist fur die Funktionsfahigkeit des Brandschutzfensters verantwortlich.

Darum empfehlen wir, dass ein entsprechender Wartungsvertrag zwischen dem
Bauherrn / Betreiber und einem autorisierten Fachbetrieb abgeschlossen wird.
Fir Feststellanlagen wird ein Wartungsvertrag vom Gesetzgeber vorgeschrieben (Landesspezifisch).

Wartungsarbeiten sollen zweimal pro Jahr bzw. bei Stérungen durchgefihrt werden.
Alle Beschlagteile sind von Verschmutzung frei zu halten und bei Bedarf zu reinigen.

Der Ersatz mangelhafter Teile (Profil, Beschlag, Zubehdr, Glas) darf nur von einem autorisierten Fachbetrieb
durchgeflhrt werden.
Bei der Durchfiihrung der Wartungsarbeiten miissen die Vorgaben dieser Anleitung beachtet werden.

1. Reinigung der Elemente, vor allem die beweglichen Teile und Funktionszonen.

2. Uberpriifen aller Funktionen

e Selbsttatiges SchlieRen (Verschleill am Seil, Umlenkung, Verriegelung)
e Feststellanlage

e Gangigkeit der Beschlagteile. (Verriegelung, Drehbeschlagteile, Griff)
Fetten der beweglichen Teile.

e Spalt zwischen Fllgel und Blendrahmen (eventl. Drehbeschlag nachstellen)

3. Uberpriifen der Abdichtung zwischen

e Fligelrahmen und Blendrahmen
e Glas und Flugelrahmen
e Blendrahmen und Baukdrper

e Ggf. Nachbessern oder Auswechseln der Dichtstoffe bzw. Dichtprofile.

4. Uberpriifen des Glases durch Sichtkontrolle auf Einldufe und Spriinge.

Art.-Nr. 98927 / 07.2022

de



“Junysny aLal|1elap Jim uajiapia abesyoen jny 123nyasab uapje|y usjeuoneussiul
UBSIBAIP PUN PUBJYISINGQ Ul PUIS IBPUB Pun ,09NYIS" UBYAIAZ 8iQ

d e Originalanleitung

“yolluye usbunpliqqy “us}eysquoA Jawniu| pun usbuniepuy
Aueune9 ur pajuld / 220Z'L0 / L2686 IN-HUY

Schiico International KG
Karolinenstraflte 1-15
33609 Bielefeld

Tel. +49 521 783-0

Fax +49 521 783-451
www.schueco.de



