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1 Einleitung

Dieser Klassifizierungsbericht zur Rauchdichtheit und zur selbstschlieRenden Eigenschaft de-
finiert die Klassifizierung, die dem Rauchschutzabschluss mit der Bezeichnung ,Schiico AD
UP 75“ in Ubereinstimmung mit dem Verfahren nach EN 13501-2:2016 zugeordnet wird.

2 Details zum klassifizierten Produkt

21 Allgemeines

Das Bauteil ,Schico AD UP 75" gehdrt dem Produkttyp Rauchschutzabschluss mit der Fahig-
keit zur SelbstschlieRung zum SchlieBen einer Offnung in einem raumabschlieRenden Bauteil
nach EN 16034 an.

Das Bauteil ,Schiico AD UP 75“ ist fir die Verwendung als einflligeliger Rauchschutzab-
schluss vorgesehen. Das Produkt erflllt die Anforderung der selbstschlieRenden Eigenschaft
C (Abschnitt 5.2.6), mit der Fahigkeit, sich aus der gedffneten Stellung vollstéandig zu schlie-
Ren.

Weiterhin erfullt das Produkt das Kriterium der Rauchdichtheit S (Abschnitt 5.2.7 der EN
13501-2) und hat damit die Fahigkeit, den Durchtritt von Gas oder Rauch von einer Seite des
Bauteils zur anderen zu verringern oder auszuschliel3en, sowohl bei Umgebungstemperatur
(Sa) als auch bei einer Temperatur von 200 °C (S200).

Eine Belastungsseite ist nicht festgelegt, die Belastung kann sowohl von der Offnungs- als
auch der Schliel3seite erfolgen.

2.2 Detaillierte Beschreibung des Bauteils

Bei dem Produkt ,Schiico AD UP 75* handelt es sich um eine verglaste einflligelige Alumini-
umrohrrahmenttr wahlweise mit Oberteil und oder Seitenteil. Das Bauteil wird neben diesem
Klassifizierungsbericht auf die in Abschnitt 3.1 zum Nachweis der Klassifizierung Bezug ge-
nommen wird, vollstandig in den Prifberichten und in dem Bericht zum erweiterten Anwen-
dungsbereich sowie in dessen Anlagen 1.1 bis 7.2, auf die in Abschnitt 3.1 zum Nachweis der
Klassifizierung Bezug genommen wird, beschrieben.
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2.21 Abmessungen der Tiirkonstruktion

Einfligelige Tiir (B x H)

TurfligelmaR: <1400 mm x < 2500 mm A =<3,50 m?
Lichter Durchgang: <1350 mm x < 2485 mm -
RahmenauRenmaR: <2014 mm x <2817 mm -
RahmenauBenmaR mit Oberteil und einem Seitenteil

S200 / C5: <3514 mm x < 3817 mm -

S./C5 <2014 mm x < 2817 mm

RahmenauBenmaB ohne Oberteil mit zwei Seitenteilen

S200, Sa/ C5 <5014 mm x <2817 mm
AuBenabmessung Oberteil und Seitenteil

S200/ C5

Seitenteil (B x H): <1500 mm x < 2537 mm

A = 3,86 m?

Oberteil (B x H): <3000 mm x < 1000 mm A = 3,00 m?

Sa/C5

Seitenteil (B x H): < 1500 mm x < 2537 mm

A = 3,86 m?

Oberteil (B x H): <3000 mm x < 1500 mm A =£4,50 m?

Maximales Tiirflligelgewicht in Abhangigkeit der Art und Anzahl der Biander < 162 kg

Zweiflugelige Tiir, keine Anwendung
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3 Priufberichte/Berichte zum erweiterten Anwendungsbereich und Priifergebnisse
zum Nachweis der Klassifizierung

3.1 Priifberichte

3.1.1 Priifberichte nach EN 1634-3

Name der Priifstelle Name des Priifberichtsnummer Priifverfahren
Notifizierte Stelle Auftraggebers Ausstellungsdatum

DMT GmbH & Co. KG Schiico Internatio- DMT-DO-52-470-R1 EN 1634-3:2004
NB 2509 nal KG 13.09.2022

DMT GmbH & Co. KG Schiico Internatio- DMT-DO-52-490 EN 1634-3:2004
NB 2509 nal KG 24.05.2022

3.1.2 Ergebnisse der Priifberichte nach EN 1634-3

Priifberichtsnummer Parameter Ergebnisse

Kurzbeschreibung der

Bauart

1,16 m®¥/m/h

(S1) DMT-DO-52-470-R1 Sa — Rauchdichtigkeit bei Umgebungs-

Einfliigelige verglaste Aluminiumrohr- temperatur
rahmentiir, Bezeichnung ,,AD UP 75%, in o
Sm — Rauchdichtigkeit bei Temperatur 18,39 m3/h
Aluminium-Blockzarge, in Normtrag- 200°C
konstruktion in Leichtbauweise, Dicke
100 mm. Lichter Durchgang 1350 mm x
2483 mm, Druckbeaufschlagung auf
Offnungs- und SchlieRfliche
(S2) DMT-DO-52-490 Sa — Rauchdichtigkeit bei Umgebungs- 1,37 m®/m/h
Einflliigelige verglaste Aluminiumrohr- temperatur
rahmentiir mit Seiten- und Oberteil, Be- o
Sm — Rauchdichtigkeit bei Temperatur 17,51 m3h
zeichnung ,,AD UP 75, in Aluminium- 200°C

Blockzarge, in Normtragkonstruktion in
Leichtbauweise, Dicke 100 mm. Lichter

Durchgang 1350 mm x 2485 mm, Druck-

beaufschlagung auf Offnungs- und
SchlieBflache
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3.1.3 Priifberichte nach EN 1191

Name der Priifstelle Name des Priifberichtsnummer Priifverfahren
Notifizierte Stelle Auftraggebers Ausstellungsdatum

C1 DMT GmbH & Co. KG Schiico Internatio- DMT-DO-51-328-R1 EN 1191:2012
NB 2509 nal KG 13.09.2022

C2 DMT GmbH & Co. KG Schiico Internatio- DMT-DO-51-331 EN 1191:2012
NB 2509 nal KG 24.05.2022

3.1.4 Ergebnisse der Priifberichte nach EN 1191

Priifberichtsnummer Parameter Ergebnisse

Kurzbeschreibung der

Bauart

(C1) DMT-DO-51-328-R1 C — selbstschlieRende Eigenschaft 200.000 Zyklen
Einfliigelige verglaste Aluminiumrohr-

rahmentiir, Bezeichnung ,,AD UP 75%, in

Aluminium-Blockzarge, in Normtrag-

konstruktion in Leichtbauweise, Dicke

100 mm. Lichter Durchgang 1350 mm x

2483 mm

(C2) DMT-DO-51-331 C — selbstschlielende Eigenschaft 200.000 Zyklen
Einfliigelige verglaste Aluminiumrohr-

rahmentiir mit Seiten- und Oberteil, Be-

zeichnung ,,AD UP 75%, in Aluminium-

Blockzarge, in Normtragkonstruktion in
Leichtbauweise, Dicke 100 mm. Lichter

Durchgang 1350 mm x 2485 mm

3.2 Berichte zum erweiterten Anwendungsbereich

Berichtsnummer Name der Priifstelle Name des Norm zum erweiterten
Ausstellungsdatum Notifizierte Stelle Auftraggebers Anwendungsbereich
E-5048-DMT-DO DMT GmbH & Co. KG Schiico International EN 15269-20:2020
06.12.2022 2509 KG
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4 Klassifizierung und Anwendungsbereich

4.1 Referenz zur Klassifizierung

Diese Klassifizierung wurde nach EN 13501-2:2016, Abschnitt 7.5.6 durchgefiihrt.

4.2 Klassifizierung

Das Bauteil mit der Bezeichnung ,Schiico AD UP 75" der Schiico International KG wird nach
den folgenden Kombinationen von Leistungsparametern und Klassen, je nachdem was zutrifft,
klassifiziert.

R E | w t t - M S C IncSlow sn ef r

Klassifizierung des Feuerwiderstands:
Sa, S200, C5

4.3 Anwendungsbereich
Diese Klassifizierung ist fir folgende praktische Anwendung (Endanwendung) gultig:
EN 16034

Der Umfang des klassifizierten Bauteils mit direktem und erweitertem Anwendungsbereich ist
in diesem Klassifizierungsbericht, in den Prufberichten, dem Bericht zur erweiterten Anwen-
dung sowie dessen Anlagen 1.1 bis 7.2 beschrieben.
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5 Einschrankungen

Das Klassifizierungsdokument stellt keine Typengenehmigung oder Zertifizierung des Produk-

tes dar.

Lathen, 06.12.2022
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Anmerkungen

Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Glltigkeit. Das Deckblatt und die Unterschrif-
tenseite sind mit dem Stempel versehen. Sdmtliche Anlagen dieses Dokuments sind mit dem Stempel
und dem Datum der Ausgabe versehen.

Dieser Klassifizierungsbericht darf nur vollstandig und unverandert weitergegeben werden. Ausziige
oder Kurzungen bedurfen der schriftlichen Genehmigung der DMT GmbH & Co. KG, Prufstelle fur
Brandschutz.

Von diesem Klassifizierungsbericht wurden 2 Exemplare ausgehandigt.

Eine Veroffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der DMT GmbH & Co. KG, Priifstelle fir
Brandschutz.

Ubersetzungen des Klassifizierungsberichts miissen den Hinweis ,Von der DMT GmbH & Co. KG,

Prifstelle fir Brandschutz, nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung* enthalten. Im
Zweifelsfall ist die deutsche Originalversion des Berichts glltig.

Seite 9 von 9



