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1 Einleitung

Dieser Klassifizierungsbericht zum Feuerwiderstand definiert die Klassifizierung, die dem
Bauteil "Schiico AWS 60 FR 30 / Schiico AWS 60.HI FR 30 / Schiico AWS 70 FR 30/
Schiico AWS 70.HI FR 30 / Schiico AWS 75 FR 30 / Schiico AWS 90 FR 30" in Uberein-
stimmung mit dem Verfahren nach EN 13501-2 zugeordnet wird.

Das Bauteil wurde erstmals im Klassifizierungsbericht 18-002404-PR04 (KB-C04-UZ05-
de-01) vom 15.11.2019 klassifiziert.

Diese Ausgabe 2 ersetzt die friihere Ausgabe 18-002404-PR04 (KB-C04-UZ05-de-01)
vom 15.11.2019.

2 Details zum klassifizierten Produkt
21 Allgemeines

Das Bauteil "Schico AWS 60 FR 30 / Schiaco AWS 60.HI FR 30 / Schiico AWS 70 FR 30
/ Schico AWS 70.HI FR 30 / Schico AWS 75 FR 30 / Schiico AWS 90 FR 30" wird fur die
Verwendung als einfligeliger Feuerschutzabschluss definiert und gehért dem Produkttyp
Feuerschutzabschluss nach EN 16034 an.

Seine Funktion besteht darin, einer einseitigen Brandbeanspruchung entsprechend dem
charakteristischen Brandverhalten nach Abschnitt 5 von EN 13501-2 auf der Offnungsfla-
che oder der Schliel’flache zu widerstehen. Dabei ist der Abschluss fahig sich aus einer
gedffneten Stellung vollstandig zu schliel3en.

Eine Belastungsseite wird nicht festgelegt.

2.2 Beschreibung

Das Bauteil "Schico AWS 60 FR 30 / Schico AWS 60.HI FR 30 / Schiico AWS 70 FR 30
/ Schuco AWS 70.HI FR 30 / Schico AWS 75 FR 30 / Schico AWS 90 FR 30" wird im
Folgenden vollstandig in den Prufberichten und im Bericht zum erweiterten Anwendungs-
bereich, die in 3.1 zum Nachweis der Klassifizierung in Bezug genommen werden, be-
schrieben.

Verriegelung Der Abschluss ist ohne Fallenschloss ausgefiihrt.
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3 Prufberichte/Berichte zum erweiterten Anwendungsbereich und Priifer-
gebnisse zum Nachweis der Klassifizierung

3.1

Priifberichte/Berichte zum erweiterten Anwendungsbereich

Die folgenden Prufberichte und Prifergebnisse wurden zur Klassifizierung vorgelegt. Falls
der Inhaber eines Prifberichtes nicht der Auftraggeber dieses Klassifizierungsberichtes ist
wurde seitens des Prufberichtsinhabers eine schriftiche Genehmigung zur Verwendung

der Ergebnisse erteilt.

Name der Prifstelle /
NB Nummer

Name des Auftraggebers

Referenz-Nr. des
Berichts

Prifverfahren und
Datum/Regeln fir
den erweiterten
Anwendungsbe-
reich und Datum

IBS Linz / 1322

SCHUCO International
KG

33609 Bielefeld
(Deutschland)

316040712-1
Probekérper 1
19.23

EN 1634-1:2014

IBS Linz / 1322

SCHUCO International
KG

316040712-1

EN 1634-1:2014

Probekorper 2

33609 Bielefeld 19.23
(Deutschland) '

ift Rosenheim / 0757 | SCHUCO International 10-001455-PB01- [EN 1191:2000
KG G05-03-de-01
33609 Bielefeld 19.14
(Deutschland)

DMT / 2509 SCHUCO International DMT-DO-52-373 |EN 1634-3:2004/
KG AC:2006
33609 Bielefeld
(Deutschland)

ift Rosenheim / 0757 | SCHUCO International 18-002404-PR03 |[EN 15269-5:
KG (EXAP-C04-UZ05- | 2014+A1:2016
33609 Bielefeld de-02) EN 15269-20:

(Deutschland)

2020
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Prifberichtsnummer

Parameter

316040712-1
19.23
Datum: 06.12.2016

Tragkonstruktion

Massivbauweise mit geringer Rohdichte mit ei-
ner Rohdichte von 650 kg/m3 und einer Dicke
von 150 mm.

Belastungsseite

Schliel3flache

Falle

Der Abschluss war ohne Falle ausgefuhrt und
verriegelt.

Kriterium Ergebnis
E - Raumabschluss 37 Minuten
W - Strahlung max. 15 kW/m? npd
l1 - Warmedammung Erganzungsverfahren 37 Minuten
I, - Warmeddmmung maximale Temperaturerh6hung 37 Minuten

Priifberichtsnummer

Parameter

316040712-1
19.23
Datum: 06.12.2016

Tragkonstruktion

Massivbauweise mit geringer Rohdichte mit ei-
ner Rohdichte von 650 kg/m3 und einer Dicke
von 150 mm.

Belastungsseite

Offnungsflache

Falle

Der Abschluss war ohne Falle ausgefuhrt und
verriegelt.

Kriterium Ergebnis
E - Raumabschluss 37 Minuten
W - Strahlung max. 15 kW/m? npd
l1 - Warmedammung Erganzungsverfahren 37 Minuten
I, - Warmedammung maximale Temperaturerhéhung 37 Minuten

Prifberichtsnummer Parameter
DMT-DO-52-373 Tragkonstruktion zugehorige Tragkonstruktion
Datum: 30.10.2019 Belastungsseite Offnungsfléache und SchlieRflache

Kriterium Ergebnis
S, - Rauchdichtheit bei Umgebungstemperatur 0,96 m*/h/m
S,00 - Rauchdichtheit bei Temperatur 200°C 16,75 m*/h
Der Abschluss konnte nach der Prifung bei 200°C .
von Hand gedffnet werden 12
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Priifberichtsnummer Parameter
10-001455-PB01-G05- Tragkonstruktion Prifrahmen
03-de-01 Kriterium Ergebnis
19.14 - 9
Datum: 15.04.2011 | C - selbstschliellende Eigenschaft 10.000 Zyklen

Bericht zum erweiter-
ten Anwendungs-
bereich

Parameter

18-002404-PR03
(EXAP-C04-UZ05-de-
02)
Datum: 09.02.2021

Aufgrund der Uberpriifungen der im Bericht zum erweiterten Anwen-
dungsbereich dargestellten Konstruktionsparameter wurde der Anwen-
dungsbereich der Feuer- und Rauchschutzabschlisse "Schiico AWS 60
FR 30 / Schico AWS 60.HI FR 30 / Schiico AWS 70 FR 30 / Schiico
AWS 70.HI FR 30 / Schiico AWS 75 FR 30 / Schiico AWS 90 FR 30" in
Bezug auf folgende brandschutztechnische Leistungsparameter festge-
stellt:

E - Raumabschluss: 2 30 Minuten
l1 - Warmedammung: = 30 Minuten
I, - Warmedammung: 2 30 Minuten
S. - Rauchdichtheit: <3 m%h/m
S200 - Rauchdichtheit: <20 m*h

C - SelbstschlieRende Eigenschaften: = 10.000 Zyklen

3.3 Validierung

Die Prufberichte nach alteren Ausgaben der jeweiligen Prifnormen wurden innerhalb des
oben genannten Berichts zum erweiterten Anwendungsbereich hinsichtlich der derzeit
gultigen Prafnormen validiert. Die in 3.2 genannten Ergebnisse sind verwendbar.
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4 Klassifizierung und Anwendungsbereich
4.1 Referenz zur Klassifizierung

Diese Klassifizierung wurde nach EN 13501-2, Abschnitt 7.5.5, durchgefihrt.

4.2 Klassifizierung

Das Bauteil "Schiico AWS 60 FR 30 / Schico AWS 60.HI FR 30 / Schiico AWS 70 FR 30
/ Schiico AWS 70.HI FR 30 / Schiico AWS 75 FR 30 / Schiico AWS 90 FR 30" wird nach
den folgenden Kombinationen von Leistungsparametern und Klassen, je nachdem was
zutrifft, klassifiziert.

R E | W t t - M |S C IncSlow |sn |ef |r G K

Klassifizierung des Feuerwiderstands: El; 30 / El, 30-S; / S99 C2

4.3  Weitere Leistungseigenschaften nach EN 16034 (informativ)
4.3.1 Fahigkeit zur Freigabe nach EN 16034, Abschnitt 5.3

Die Priufung der Fahigkeit zur Freigabe ist an einer Probe durchzuflhren. Diese wird ent-
weder einer Priufung des Feuerwiderstands nach EN 1634-1 oder einer Prufung der
Rauchdichtheit nach EN 1634-3 unterzogen.

Die Fahigkeit zur Freigabe ist durch Simulieren eines Brandsignals (z. B. Ausfall der
Stromversorgung) nachzuweisen, wobei diese Prifung dreimal hintereinander durchzu-
fuhren ist.

Die Leistungseigenschaft wurde nicht gepruft.
Die Prifergebnisse der Fahigkeit zur Freigabe sind als "freigegeben" anzugeben.

4.3.2 Dauerhaftigkeit der Fahigkeit zur Freigabe gemaR EN 16034, Abschnitt 5.4.1

Die Dauerhaftigkeit der Fahigkeit zur Freigabe ist gegeben, wenn die elektrisch betriebe-
ne Feststellvorrichtung EN 1155 oder EN 14637 entspricht.

Die Dauerhaftigkeit der Fahigkeit zur Freigabe wird als "Freigabe aufrechterhalten" ange-
geben.
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4.3.3 Dauerhaftigkeit der SelbstschlieBung gegeniiber Alterung (Korrosion) ge-
maR EN 16034, Abschnitt 4.5.2.2

Die Dauerhaftigkeit der Selbstschlielung gilt als nachgewiesen, wenn die an der Tur bzw.
am Fenster verwendeten Baubeschlage den malRgebenden Abschnitten der in Tabelle 2
(siehe EN 16034) aufgefiihrten Produktnormen fir Baubeschlage entsprechen, ausge-
nommen in den Fallen, in denen die Baubeschlage nach diesen Normen als nicht korrosi-
onsbestandig eingestuft werden. Bei Baubeschlagen, die nicht durch die in Tabelle 2 (sie-
he EN 16034) aufgefuhrten Normen abgedeckt sind, muss nachgewiesen werden, dass
sie EN 1670 entsprechen.

Die Dauerhaftigkeit der Selbstschliefung gegenlber Alterung (Korrosion) der Tur bzw.
des Fensters ist als "erzielt" anzugeben.

44  Anwendungsbereich

441 Allgemein

Diese Klassifizierung ist fur folgende praktische Anwendung (Endanwendung) gliltig:
EN 16034

4.4.2 Direkter Anwendungsbereich nach EN 1634-1

Produktvariationen sind gemaf direktem Anwendungsbereich der Prifergebnisse fur die
unter 4.2 genannte Klassifizierung wie folgt festgelegt.

Der direkte Anwendungsbereich im Folgenden ist fir oben genannte Basisprufungen an-
gegeben. Weitere Varianten sowie Details der Endanwendung sind im oben genannten
Bericht zum erweiterten Anwendungsbereich enthalten. Die darin angegebenen Konstruk-
tionsparameter werden durch den folgenden Anwendungsbereich nicht eingeschrankt.

Normbezug Zulissige Anderungen gegeniiber der gepriiften Konstruktion
EN 1634-1
131 Allgemeines

Der direkte Anwendungsbereich legt die Anderungen am Probekérper fest, die
nach einer erfolgreichen Feuerwiderstandsprifung zuldssig sind. Diese Veran-
derungen kénnen automatisch durchgefihrt werden, ohne dass der Auftragge-
ber eine zusatzliche Beurteilung, Berechnung oder Abnahme beantragen muss.
ANMERKUNG Wenn beabsichtigt ist, das Produkt zu vergréRern, kénnen die MalRe be-
stimmter Bauteile des Probekdrpers kleiner sein als die des Originals, um durch Nachbil-
dung der Wechselwirkung zwischen Bauteilen derselben GréRe die Extrapolation der
Priifergebnisse zu maximieren.
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Normbezug Zulassige Anderungen gegeniiber der gepriiften Konstruktion
EN 1634-1
13.2 Werkstoffe und Konstruktionen
13.21 Allgemeines
Sofern im folgenden Text nicht anders angegeben, missen die Werkstoffe und
der Aufbau der Tir oder des Fensters den gepriften Fenstern und Tiren ent-
sprechen. Die Anzahl der Fligel und die Betriebsart (z. B. Schiebetir, Drehfl{-
geltur, einseitig 6ffnende Tur, Pendeltur) dirfen nicht verandert werden.
13.2.2 Besondere Beschriankungen bei Werkstoffen und Konstruktion

13.2.2.3 Verglaste Konstruktionen

Die Glasart und die Randbefestigungsart sowie die Art und die Anzahl von Be-
festigungselementen je Meter Umfang durfen sich nicht von den gepriften un-
terscheiden.

Die Anzahl der verglasten Offnungen und jedes der GlasmaRe (Breite und H6-
he) jeder Scheibe, die im Probekdrper enthalten ist, darf proportional zur Verrin-
gerung der Grofie verkleinert werden.

Die Anzahl der verglasten Offnungen und jedes GlasmaR jeder Scheibe, die im
Probekorper enthalten ist, dirfen nicht vergréert werden.

Der Abstand zwischen dem Rand der Verglasung und dem Rand des Turfligels
bzw. der Abstand zwischen verglasten Offnungen darf gegeniiber dem des Pro-
bekoérpers nicht verringert werden. Die Anordnung innerhalb der Tlr kann nur
geandert werden, sofern dies keine Entfernung von Bauteilen bzw. die Anderung
ihrer Lage im Bezug zur Verglasung zur Folge hat.

13.2.3 Dekorative Oberflaichenbehandlungen

13.2.31 Farbanstrich

Wenn ein Beitrag zur Feuerwiderstandsfahigkeit der Tur durch einen Farban-
strich nicht zu erwarten ist, sind alternative Anstriche zulassig und dirfen auf
Tarfligel oder Zargen aufgebracht werden, die als unbehandelte Probekdrper
gepruft wurden. Wenn ein Farbanstrich (z. B. ein dammschichtbildender An-
strich) zur Feuerwiderstandsfahigkeit der Tiir beitragt, ist keine Anderung er-
laubt.

13.2.3.2 Dekorative Beschichtungen

Dekorative Beschichtungen und Holzfurniere mit einer Dicke bis 1,5 mm diirfen
auf die Oberflachen (jedoch nicht auf die Kanten) von Turen, die die Warme-
ddmmkriterien (im Ublichen Verfahren oder im Erganzungsverfahren) erfillen,
aufgebracht werden.

Dekorative Beschichtungen und Holzfurniere, die an Turfligeln angebracht wer-
den, welche die Warmedammkriterien (im ublichen Verfahren oder im Ergan-
zungsverfahren) nicht erfullen und/oder solche, die eine Dicke von mehr als 1,5
mm besitzen, sind als Teil des Probekdrpers zu prifen. Bei allen Tiren, die mit
dekorativen Beschichtungen gepriift werden, sind Veranderungen nur im Rah-
men gleichartiger Werkstoffarten und -dicken zulassig (z. B. Farbe, Muster, Lie-
ferer).

13.24 Befestigungselemente

Die langenbezogene Anzahl von Befestigungselementen zum Anbringen von
Tiren an Tragkonstruktionen darf erhéht, jedoch nicht verringert werden, und
der Abstand zwischen den Befestigungselementen darf verringert, jedoch nicht
vergroRert werden.
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NEo";r:lggzzg Zulassige Anderungen gegeniiber der gepriiften Konstruktion
13.2.5 Baubeschldge
Die Anzahl von Tirbandern und Zapfen darf erhéht, jedoch nicht verringert wer-
den.
ANMERKUNG 1 Die Anzahl von Festhaltevorrichtungen, wie z. B. Schléssern und Fallen,
ist durch den direkten Anwendungsbereich nicht abgedeckt.
Waurde eine Tur mit einem SchlieBmittel gepruft, dessen Ruckstellkraft jedoch in
Ubereinstimmung mit 10.1.4 aufgehoben wurde, darf die Tir sowohl mit als
auch ohne dieses SchlieBmittel verkauft werden, d. h. je nachdem, ob selbst-
schlieende Eigenschaften gefordert werden oder nicht.
ANMERKUNG 2 Der Austausch von Baubeschlagen ist durch den direkten Anwendungs-
bereich nicht abgedeckt.
13.3 Zuldssige GroRenveranderungen
13.31 Allgemeines

Tirgrofen, die von denen der gepriften Probekdrper abweichen, sind innerhalb
bestimmter Grenzen zulassig, jedoch hangen die Veranderungen von der Pro-
duktart und der Prifzeit ab, fur die die Leistungskriterien erfullt sind.

Die Vergrofierung und Verkleinerung der Abmessungen, die durch den direkten
Anwendungsbereich erlaubt sind, gelten fir die Gesamtgrofie und fir jeden Tur-
fligel, jedes Seitenteil und jedes Oberteil unabhangig voneinander.

In Ubereinstimmung mit 13.2.2.3 diirfen die Abmessungen (Breite und Hohe)
der Glasscheiben nicht vergrof3ert werden.

13.3.2 Priifdauern

Der Umfang der zulassigen GréRenanderungen hangt davon ab, ob die Klassifi-
zierungszeit gerade erreicht wurde (Kategorie "A") oder ob eine langere Zeit
(Kategorie "B") in Ubereinstimmung mit den in Tabelle 1 angegebenen Werten
erreicht wurde, bevor die Priifung beendet wurde. Fir Kategorie "B"

Tabelle 1 - Anforderungen beziiglich der Zeitiiberschreitung der Kategorie "B"

Klassifizigrungszeit Alle Leistungskriterien. erfiillt fiir mindestens
min min
15 18
20 24
30 36
45 52
60 68
90 100
120 132
180 196
240 260

Die Einstufung fur die Klasse El, 30 erfolgt in Kategorie A.
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Normbezug Zulassige Anderungen gegeniiber der gepriiften Konstruktion
EN 1634-1
13.3.3 Produkttypabhangige GroRenanderungen

13.3.31 Allgemeines

Die Regeln, die eine Vergroflerung oder Verkleinerung der Abmessungen ohne
zusatzliche Abwagungen beschreiben, kann nur bei den folgenden sechs
Hauptproduktgruppen angewendet werden:

a) Drehflugeltiren und -fenster;

b) horizontale und vertikale Schiebetiren, einschlieRlich Sektionaltiren;
c) einseitig bekleidete Stahlfalttiiren (nicht warmegedammt);

d) andere Faltschiebetiren (warmegedammt);

e) Rolltaren;

f) zu 6ffnende Feuerschutzvorhange.

Keine Groflenzunahmen sind zulassig bei Tiren, die Anforderungen an den
Schutz gegen Strahlung erfiillen missen, es sei denn, die Warmedammkriterien
sind ebenfalls erfiillt. Dies ist darin begriindet, dass jede GréRenzunahme die
Strahlung, die in einem bestimmten Abstand von der Tir vorhanden ist, erhoht.
Es gibt Berechnungsverfahren, die fir die Bestimmung der akzeptablen Groé-
Renzunahmen fir derartige Tlren verwendet werden kénnen, diese liegen je-
doch auferhalb des direkten Anwendungsbereichs. Tlren, die sowohl den
Strahlungsschutzkriterien als auch den Warmedammkriterien genligen, dirfen,
so wie in Anhang B ausgeflhrt, vergroRert werden. Dies ist zulassig, weil die
Zunahme der Strahlung bei einer warmegedammten Tur bei Beachtung einer in
diesem Abschnitt zulassigen VergréRerung so sein wird, dass die Tir noch die
Anforderungen an den Strahlungsschutz erfiillt. GroRenreduzierungen sind so-
wohl flr Turen zulassig, die den Anforderungen an den Strahlungsschutz genu-
gen, als auch fur Tiren, die sowohl Warmedammkriterien als auch Strahlungs-
schutzkriterien genligen.

Zulassige Veranderungen fir jede Produkigruppe sowie einige Beispiele flr
Drehflligeltiren sind in Anhang B ausflihrlich beschrieben.

GroéRenzunahmen fir Turen, die nicht zu einer der oben angegebenen sechs
Gruppen gehdren, sind Gegenstand des erweiterten Anwendungsbereiches.

)
)
)
)

13.3.3.2 Drehfliigeltiiren und -fenster

13.3.3.21 GroRenanderungen (siehe Anhang B)

Bei Prifungen, deren Ergebnisse zur Einstufung in die Kategorie "A" fihren (oh-
ne Uberschreitung der Klassifizierungszeit), ist keine VergréRerung zulassig. Es
sind uneingeschrankte Verringerungen gegenlber der Probekérpergréfie zulds-
sig, auller bei warmegedammten Metalltliren, bei denen die Grélkenreduzierung
eingeschrankt ist.

Bei Prifungen, deren Ergebnisse zur Einstufung in die Kategorie "B" fuhren (mit
festgelegter Uberschreitung der Klassifizierungszeit), sind alle kleineren GréRen
zulassig und Vergrofierungen der Hohe und Breite sind wie in Anhang B ange-
geben zulassig.
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EN 1634-1 Zulassige Anderungen gegeniiber der gepriiften Konstruktion

13.3.3.2.2 | Weitere Anderungen

Fir kleinere TurgréRen muss die relative Anordnung von Festhaltevorrichtungen
(z. B. Turbander und Fallen) so bleiben wie beim gepriiften Probek&rper, oder
die Verringerung der Abstande zwischen ihnen muss proportional zur Verkleine-
rung des Probekdrpers erfolgen.

Bei groReren Tlrgroflen missen folgende zusatzliche Bedingungen beachtet
werden:

a) Die Hohe der Falle Gber dem Boden muss entweder gleich der gepriften
Hohe oder groRer als diese sein, und eine solche VergroRerung der Hohe
muss mindestens proportional zur VergréRerung der Turhéhe erfolgen;

b) der Abstand des oberen Bandes vom oberen Rand des Turfligels muss
gleich oder kleiner als gepruft sein;

c) der Abstand des unteren Bandes vom unteren Rand des Tirfliigels muss
gleich oder kleiner als geprift sein;

d) werden drei TUrbander oder Mittel zum Schutz gegen Verformung verwen-
det, muss der Abstand zwischen dem unteren Rand des Turfligels und der
mittigen Festhaltevorrichtung gleich oder groRer als geprift sein.

13.3.3.2.5 Spalte

Die maximale Grof3e der in 7.3 festgelegten primaren Spalte ist in der Praxis auf
folgende GréRen beschrankt:

X=(a+b)/2+2mm

Dabei ist
X die maximal zulassige SpaltgroRe;
a die maximale gemessene Spaltgrofe;
b die mittlere gemessene SpaltgroRe.

Die MindestgroRe der primaren Spalte darf verringert werden.

Die zulassige SpaltgroRe kann fir unterschiedliche Teile der Tur bzw. des Fens-
ters verschieden sein.

vierseitig umlaufend: 9,7 mm

13.4 Asymmetrische Konstruktionen

13.4.1 Allgemeines

In EN 1363-1 ist aufgeflihrt, dass fir raumabschlieRende Bauteile, bei denen ei-
ne Feuerwiderstandsfahigkeit von beiden Seiten gefordert wird, zwei Probekor-
per zu prifen sind (einer fir jede Richtung), es sei denn, das Bauteil ist voll-
kommen symmetrisch (d. h. der Aufbau der Tur ist auf beiden Seiten der Mittelli-
nie in der Draufsicht identisch). In einigen Fallen ist es jedoch mdglich, Regeln
aufzustellen, nach denen die Feuerwiderstandsfahigkeit einer asymmetrischen
Tarkonstruktion, die in einer Richtung geprift wurde, auch gelten kann, wenn die
Feuereinwirkung von der anderen Richtung erfolgt. Die Moglichkeit, derartige
Regeln aufzustellen, erhéht sich, wenn die Betrachtung auf bestimmte Arten von
Turkonstruktionen und auf die geltenden Kriterien (z. B. ausschlief3lich raumab-
schlielBende Tiren) beschrankt wird. Die folgenden vereinbarten Regeln stellen
das Mindestniveau dar. Die Grundlagen, auf denen die Regeln beruhen, sind in
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Normbezug

EN 1634-1 Zulassige Anderungen gegeniiber der gepriiften Konstruktion

Anhang C aufgefthrt.

13.5 Tragkonstruktionen

13.5.1 Allgemeines

Die Feuerwiderstandsfahigkeit von Turkonstruktionen, die in einer Art von Norm-
Tragkonstruktion geprift wurden, kann auf Tlren, die in anderen Konstruktions-
arten montiert werden, Ubertragbar oder aber auch nicht tUbertragbar sein. Im
Allgemeinen sind massive Tragkonstruktionen und Tragkonstruktionen in
Leichtbauweise nicht untereinander austauschbar, und in 13.5.2 bis 13.5.4 sind
Regeln angegeben, die die direkte Anwendung innerhalb jeder Gruppe festle-
gen. In manchen Fallen ist es jedoch méglich, dass das Prifergebnis, das ein
bestimmter Turtyp in einer Norm-Tragkonstruktionsart erzielt hat, auch gilt, wenn
diese Tur in eine andere Art von Norm-Tragkonstruktion eingebaut wird. Spezifi-
sche Regeln fur Drehfligeltiren sind in 13.5.4 angegeben. Die Grundlagen, auf
denen diese Regeln beruhen, sind in Anhang C ausgefihrt.

13.5.2 Massive Norm-Tragkonstruktionen (hoher oder niedriger Rohdichte)

Die Feuerwiderstandsfahigkeit von Tlren, die in einer in EN 1363-1 beschriebe-
nen massiven Norm- Tragkonstruktion mit hoher oder niedriger Rohdichte ge-
pruft wurden, gilt auch fir Tren, die in gleicher Weise in eine Wand eingebaut
wurden, vorausgesetzt, Rohdichte und Wanddicke sind gleich oder grof3er als
die in der Priufung.
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44.3 Direkter Anwendungsbereich nach EN 1634-3

Produktvariationen sind gemaR direktem Anwendungsbereich der Prifergebnisse fir die
unter 4.2 genannte Klassifizierung wie folgt festgelegt.

Normbezug
EN 1634-3

Zulassige Anderungen gegeniiber der gepriiften Konstruktion

13.1

Allgemeines

Der direkte Anwendungsbereich von Prifergebnissen ist darauf beschrankt, die
zulassigen Anderungen gegeniiber dem Probekdrper, der eine Rauchdichtepri-
fung erfolgreich durchlaufen hat, zu regeln. Diese Veranderungen durfen durch-
gefuhrt werden, ohne dass der Auftraggeber um eine zusatzliche Beurteilung, Be-
rechnung oder Zustimmung ersuchen muss.

Die Ergebnisse der Rauchdichtepriifung gelten weiterhin fir Bauarten mit von der
gepruften Bauart abweichender Konstruktion unter den folgenden Bedingungen:

a) Der Abschluss gehort der gleichen Bauart an, z. B. ein Turblatt aus solidem
Holz in einer Holzzarge oder ein Metallfalttirblatt in einer Stahlzarge;

b) die Offnungsart ist gleich, z. B. ein Tirblatt, das nur in eine Richtung &ffnet,
eine Pendeltlr, eine Rolltir oder eine Falttir;

c) falls die Leckrate von Abschlissen nur in einer Richtung eingeschrankt sein
muss, weicht diese Richtung nicht von der gepruften ab;

d) die Steifigkeit der Tragkonstruktion und die Befestigungs- und Dichtungsart
zwischen Tldrrahmen und Tragkonstruktion dirfen nicht geringer sein als die
der gepruften Konstruktion (dies kann der Prufrahmen bei einigen Prufkam-
mern sein).

Tulren, die in flexiblen Konstruktionen gepruft werden, durfen in feste Konstruktio-
nen eingebaut werden, jedoch nicht umgekehrt. Tiren, die in flexiblen Konstrukti-
onen zur Erlangung der Klassifizierung S, bei Umgebungstemperatur geprift
werden, durfen in alternative flexible Konstruktionen eingebaut werden. Die Ver-
wendung alternativer flexibler Konstruktionen fir Tiren der Klassifizierung S,
wird Gegenstand von Uberlegungen zum erweiterten Anwendungsbereich sein.

13.2

Konstruktion der Bauart

13.2.1

Allgemeines

a) Dekorative Beschichtungen, wie beispielsweise Farbanstriche, durfen gedn-
dert werden;

b) Die Breite der Spalte zwischen Bauteilen darf verdndert werden, wobei sie
jeweils nicht groRer sein darf als die Breite in der gepriften Ausfihrung. Far
den Fall, dass die Spalte kleiner sind, durfen diese die Schliel3fahigkeit des
Tarfligels/der Turfligel/des Rollladens nicht verschlechtern. Dies gilt insbe-
sondere fir Turfligel von Drehflligeltiiren die gleichzeitig ge6ffnet oder ge-
schlossen werden;

c) Spalte an der Schwelle in Verbindung mit beweglichen Dichtungen dirfen
innerhalb des vom Hersteller angegebenen Bereichs verandert werden.

13.3

Abmessungen und Seitenverhiltnis

13.3.1

Bauarten mit Drehfliigeltiiren

13.3.1.1

Die Abmessungen des Turfligels durfen nicht vergréRert werden, jedoch durfen
sie verkleinert werden, wenn die Anzahl der Bewegungsbegrenzer, wie Schlds-
ser, Fallen und Bander, nicht verringert wird (sie darf jedoch erhéht werden).
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EN 1634-3
13.3.1.2 Das Seitenverhaltnis des Turflligels darf unter Berlicksichtigung der Anforderun-
gen nach 13.2.2.1 und/oder 13.2.2.2 und unter der Voraussetzung, dass die Lan-
ge des rauchdurchlassigen Weges nicht erh6ht wird, verandert werden.
13.4 Verglasung

a) Die Art der Verglasung darf, sofern es sich um poliertes Glas oder Floatglas
handelt, bei Rauchschutzabschlissen fir Umgebungstemperatur ausge-
tauscht werden, d. h. Hart-, Verbund-, Draht- oder Borosilicatglas unter der
Voraussetzung, dass das Dichtungssystem der Rander nicht geadndert wird.
Der Austausch von alternativem Glas mit profilierter Oberflache ist Gegen-
stand der Beurteilung des erweiterten Anwendungsbereichs;

b) die Art der Verglasung darf bei Rauchschutzabschlissen fur erhdhte Tempe-
ratur nur durch Beurteilung des erweiterten Anwendungsbereichs geandert
werden;

c) der Abstand zwischen Turkante und Kante der Verglasung darf nicht verklei-
nert werden;

d) die GréRe der verglasten Offnungen darf gegeniiber der gepriiften verringert
und das Seitenverhaltnis darf geadndert werden, wenn kein Mal® des Um-
fangs erhoht wird und wenn bei Rauchschutzabschlissen fir erhéhte Tem-
peratur die Art der Verglasung nicht geandert wird.

13.5 Turbeschlage und Zubehorteile

Zubehor oder Turbeschlage und/oder ihre Befestigungstechnik dirfen nur nach
Beurteilung des erweiterten Anwendungsbereichs geandert werden.

Die Anordnung des Zubehors oder der Turbeschlage darf bei Rauchschutzab-
schlissen fur Umgebungstemperatur geandert werden, bei Rauchschutzab-
schlussen flr erhdhte Temperatur jedoch nicht.

13.6 Dichtungen

Da das Abdichtungssystem ein kritischer Teil der Prifung ist, diirfen hier keine
Veranderungen gegenitber dem gepriften System vorgenommen werden.
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444 Direkter Anwendungsbereich nach EN 1191 und EN 1191, Anhang H

Produktvariationen sind gemaR direktem Anwendungsbereich der Prifergebnisse fir die
unter 4.2 genannte Klassifizierung wie folgt festgelegt.

Der direkte Anwendungsbereich im Folgenden ist fir oben genannte Basisprifungen an-
gegeben. Weitere Varianten sowie Details der Endanwendung sind im oben genannten
Bericht zum erweiterten Anwendungsbereich enthalten. Die darin angegebenen Konstruk-
tionsparameter werden durch den folgenden Anwendungsbereich nicht eingeschrankt.

Ncékmff;,'l"g Zulassige Anderungen gegeniiber der gepriiften Konstruktion

6 Vorbereitung der Priifung

Die Ergebnisse der Prifung gelten fur Fillungen, die in gleicher Weise eingebaut
werden, wie die gepriften Fullungen. Dabei darf das Gesamtgewicht das gepruf-
te Gewicht, gegebenenfalls unter Berlicksichtigung einer Auflastung, nicht Gber-
schritten werden.

H.1 Anwendungsbereich

Die in Anhang H der EN 1191 beschriebenen Prifverfahren gelten fur manuell
betatigte, in eine Richtung oder in beide Richtungen &ffnende ein- oder zweifllige-
lige Drehfliigeltirelemente. Dieser Anhang gilt auch fiir Tlrelemente fir Flucht-
wege oder fur Brand- und/oder Rauchschutztiirelemente oder Tirelemente, fir
die diese Eigenschaften kombiniert zutreffen, z. B. Brandschutztiren, die fir die
Verwendung in Fluchtwegen vorgesehen sind.

H.3.3 Direkter Anwendungsbereich von Tiirelementen mit SchlieBmitteln

Die Prufergebnisse von TurschlieBmitteln mit kontrollietem SchlieRablauf und
Scherengestdnge koénnen auf Produkte mit Gleitschienengestange Ubertragen
werden, wenn die SchlieRkraft des TurschlieRers gleich oder geringer ist und sich
der SchlieRkorper in derselben Position befindet.

H.4.2 Direkter Anwendungsbereich fiir Tiirelemente mit Brand- und/oder Rauch-
schutzeigenschaften

Der in EN 1634-1:2008, 13.1 und 13.2, beschriebene direkte Anwendungsbereich
kann auf diese Produkte angewendet werden. EN 14600:2006, 4.10, gilt hinsicht-

lich der zulassigen konstruktiven Modifikationen von gepriften Turelementen und
zu 6ffnenden Fenstern.

H.4.3 Direkte Anwendungen, die auch bei Produktvariationen mit unterschiedli-
chen GroRen oder Massen gelten

Die Dauerhaftigkeit selbstschlieBender und/oder dauerbeanspruchter Elemente
muss mit der fir die jeweilige Produktart grof3ten Variation hinsichtlich Grofse und
Masse geprift werden. Daher ist die Leistung des Produkts auch auf entspre-
chende kleinere und leichtere Produktvarianten anwendbar.
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5 Einschrankungen

Das Klassifizierungsdokument stellt keine Typengenehmigung oder Zertifizierung des
Produktes dar.

ift Rosenheim
09.02.2021



